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Πρόλογος
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την BYD. Για την καλύτερη χρήση και συντήρηση του
οχήματος, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Ειδικές οδηγίες: Η BYD Auto Co., Ltd. συνιστά να επιλέγετε γνήσια ανταλλακτικά και να
χρησιμοποιείτε, να συντηρείτε και να επισκευάζετε το όχημα σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Η
χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών για την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την τροποποίηση του
οχήματος θα επηρεάσει την απόδοση ολόκληρου του οχήματος, ιδίως την ασφάλεια και την
ανθεκτικότητά του. Οι ζημιές στο όχημα και τα προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από
αυτό δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του οχήματος ενδέχεται
επίσης να παραβιάζουν εθνικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και τοπικούς κανονισμούς.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε την BYD. Τα πολύτιμα σχόλια και οι προτάσεις σας
είναι ευπρόσδεκτα. Για να απολαύσετε καλύτερες υπηρεσίες, παρακαλούμε να παρέχετε τα
ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες,
επικοινωνήστε εγκαίρως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD για να ενημερώσετε τις πληροφορίες στο σύστημα. Σας συνιστούμε επίσης να λάβετε
υπόψη τους σχετικούς εθνικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και τις τοπικές πολιτικές και να
καταχωρίσετε το όχημα το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά, η καταχώριση του οχήματος
ενδέχεται να αποτύχει.

Οι περιγραφές που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στο παρόν εγχειρίδιο αφορούν μόνο
ορισμένες διαμορφώσεις μοντέλων και ισχύουν μόνο εφόσον το όχημα διαθέτει αυτές τις
διαμορφώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το όχημα που αγοράσατε,
υπερισχύει η διαμόρφωση του πραγματικού οχήματος.

Προσέξτε τα σύμβολα «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ», «ΠΡΟΣΟΧΗ» και «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» σε αυτό το
εγχειρίδιο και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές.
Αυτά τα σύμβολα ορίζονται ως εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέματα που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημεία που πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή ζημιών στο όχημα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σημεία που πρέπει να τηρούνται για τη διευκόλυνση της συντήρησης.

 είναι ένα σήμα ασφαλείας που υποδεικνύει μια ενέργεια που δεν πρέπει να εκτελεστεί ή

ένα συμβάν που δεν πρέπει να συμβεί.
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Αυτό το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν και δεν
παρέχει καμία περιγραφή της διαμόρφωσης και της έκδοσης λογισμικού αυτού του προϊόντος.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση του προϊόντος και την έκδοση του λογισμικού,
ανατρέξτε στη σύμβαση (εάν υπάρχει) που σχετίζεται με το προϊόν αυτό ή συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο που σας πούλησε το προϊόν.

Βιωσιμότητα

Ως αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό όχημα, το BYD ATTO3 είναι ένα προϊόν φιλικό προς το
περιβάλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://reach.bydeurope.com για πληροφορίες σχετικά
με την περιβαλλοντική προστασία του οχήματος.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Χρησιμοποιήστε αυτό το όχημα σωστά
και απορρίψτε τα απόβλητα και τα υλικά καθαρισμού σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς
νόμους και κανονισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με τις πολιτικές ή τις διαδικασίες, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Ηλ. ταχυδρομείο: Autoservice.contact@byd.com

Καλέστε το 00800-10203000 για 24ωρη οδική βοήθεια ή για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
(9:00-18:00 Δευτέρα-Σάββατο).

Πνευματικά δικαιώματα © BYD Auto Co., Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί,
αποθηκευτεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί ηλεκτρονικά ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση της BYD Auto Co.,
Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Ζώνες ασφαλείας
Επισκόπηση ζωνών
ασφαλείας

Μελέτες έχουν δείξει ότι η σωστή χρήση των
ζωνών ασφαλείας μπορεί να μειώσει
σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων σε
περίπτωση έκτακτης πέδησης, απότομης
στροφής ή σύγκρουσης. Διαβάστε
προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και
τηρήστε τις αυστηρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση,
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν
δέσει σωστά τις ζώνες ασφαλείας, ώστε
να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί
ή θάνατος σε περίπτωση έκτακτης
πέδησης ή σύγκρουσης.

•  Οι ζώνες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί
κυρίως για ενήλικες και δεν προορίζονται
για παιδιά. Φροντίστε να επιλέξετε ένα
σύστημα συγκράτησης παιδιών
κατάλληλο για την ηλικία και το μέγεθος
του παιδιού σας. (βλ. Σελ. 24 ).

•  Εάν η ζώνη ασφαλείας είναι
κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά,
επικοινωνήστε αμέσως με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για
επιβεβαίωση και αντιμετώπιση του
προβλήματος. Μέχρι τότε, μην
χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο κάθισμα.

•  Η BYD έχει τονίσει ιδιαίτερα ότι όλοι οι
επιβάτες πρέπει να δένουν πάντα τις
ζώνες ασφαλείας τους ενώ βρίσκονται
στο όχημα, προκειμένου να
αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί ή
θάνατος.

•  Τα παιδιά συνιστάται να ταξιδεύουν στα
πίσω καθίσματα και πρέπει να είναι
ασφαλισμένα σε κατάλληλα συστήματα
συγκράτησης παιδιών. Σε περίπτωση
έκτακτης πέδησης ή σύγκρουσης, τα
παιδιά που δεν προστατεύονται
ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά και
να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους. Επίσης,
μην επιτρέπετε σε παιδιά να κάθονται
στην αγκαλιά κάποιου άλλου επιβάτη.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά
να μην προστατεύονται επαρκώς.

Συσπειρωτήρας ασφάλισης έκτακτης
ανάγκης

•  Όταν ο οδηγός στρίβει απότομα ή
φρενάρει ξαφνικά, όταν συμβαίνει
σύγκρουση ή όταν ο επιβάτης σκύβει
προς τα εμπρός πολύ γρήγορα, η ζώνη
ασφαλείας κλειδώνει αυτόματα για να
συγκρατήσει και να προστατεύσει
αποτελεσματικά τον επιβάτη.

•  Όταν το όχημα κινείται ομαλά, οι ζώνες
ασφαλείας εκτείνονται και μαζεύονται
καθώς οι επιβάτες κινούνται αργά και
ομαλά, επιτρέποντας στους επιβάτες να
κινούνται ελεύθερα.

•  Εάν η ζώνη ασφαλείας κλειδώσει λόγω
απότομης συσπείρωσης, τραβήξτε τον
ιμάντα για να δημιουργήσετε χαλαρότητα,
ώστε να μπορέσετε να τραβήξετε τη
ζώνη ασφαλείας.

Λειτουργία συσπειρωτήρα και
περιοριστή δύναμης

Όταν συμβεί σοβαρή μετωπική σύγκρουση
και πληρούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης
του προεντατήρα, ο προεντατήρας
συσπειρώνει γρήγορα μέρος της ζώνης
ασφαλείας και την κλειδώνει για να
βελτιώσει την προστασία του επιβάτη. Ο
περιοριστής δύναμης περιορίζει σε κάποιο
βαθμό τη δύναμη συγκράτησης της ζώνης
ασφαλείας στο σώμα του επιβάτη, ώστε να
αποφεύγονται τραυματισμοί του επιβάτη
λόγω υπερβολικής δύναμης συγκράτησης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Οι ζώνες ασφαλείας με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία συσπειρωτήρα πρέπει να
αντικαθίστανται.

Χρήση ζωνών ασφαλείας

1.  Ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος και τη
γωνία της πλάτης (βλ. Σελ. 63).

2.  Ρυθμίστε τη θέση της ζώνης ασφαλείας
τριών σημείων.

•  Διατηρήστε τη σωστή στάση καθίσματος
και τραβήξτε τη ζώνη ώμου διαγώνια σε
όλο τον ώμο, χωρίς να έρχεται σε επαφή
με το λαιμό ή να πέφτει από τον ώμο.
Τοποθετήστε τη ζώνη μέσης όσο το
δυνατόν χαμηλότερα γύρω από τους
γοφούς.

3.  Εισαγάγετε τη γλωττίδα στην πόρπη
μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» και, στη
συνέχεια, τραβήξτε την προς τα πίσω για
να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά.
Μην ασφαλίζετε τη ζώνη αν
οποιοδήποτε τμήμα του ιμάντα είναι
στριμμένο.

4.  Ρυθμίστε το ύψος των (μπροστινών)
ζωνών ασφαλείας για βέλτιστη άνεση και
προστασία.

① Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του
ρυθμιστή.

② Μετακινήστε τον ρυθμιστή προς τα πάνω
ή προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση.
Αφήστε το κουμπί για να ασφαλίσει ο
ρυθμιστής.

5.  Τραβήξτε δυνατά τη ζώνη για να ελέγξετε
ότι ο ρυθμιστής έχει ασφαλίσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Η ζώνη ώμου πρέπει να περνάει από το
κέντρο του ώμου, η ζώνη ασφαλείας
πρέπει να βρίσκεται μακριά από τον
λαιμό και να μην υπάρχει κίνδυνος να
γλιστρήσει από τον ώμο. Διαφορετικά,
δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά σε
περίπτωση έκτακτης πέδησης ή
ατυχήματος και μπορεί να προκαλέσει
ακόμη και σοβαρό τραυματισμό.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Η ζώνη της μέσης πρέπει να
τοποθετείται όσο το δυνατόν
χαμηλότερα στους γοφούς, ώστε να
αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός από
τις ισχυρές δυνάμεις της ζώνης στην
κοιλιακή χώρα σε περίπτωση
ατυχήματος.

•  Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζει
σφιχτά στο σώμα για καλύτερη
προστασία.

6.  Αποδεσμεύστε τη ζώνη ασφαλείας.

•  Πατήστε το κόκκινο κουμπί
ξεκλειδώματος στην πόρπη. Η πλάκα
της ασφάλειας πετάγεται και η ζώνη
ασφαλείας τυλίγεται αυτόματα. Εάν η
ζώνη ασφαλείας δεν τυλίγεται ομαλά και
αυτόματα, τραβήξτε την προς τα έξω και
ελέγξτε μήπως έχει συστραφεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μία ζώνη ασφαλείας προορίζεται για
έναν μόνο επιβάτη. Μην επιτρέπετε σε
πολλούς επιβάτες
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
να μοιράζονται μία ζώνη ασφαλείας.

•  Αποφύγετε να ταξιδεύετε με την πλάτη
του καθίσματος υπερβολικά κεκλιμένη
προς τα πίσω. Η ζώνη ασφαλείας
παρέχει τη βέλτιστη προστασία όταν η
πλάτη του καθίσματος βρίσκεται σε
όρθια θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας, το
μανταλάκι με ελατήριο ή η πόρπη της
δεν πιέζονται από την πόρτα ή την πλάτη
του πίσω καθίσματος, διαφορετικά η
ζώνη ασφαλείας ενδέχεται να υποστεί
ζημιά.

• Ελέγχετε τακτικά τις ζώνες ασφαλείας για
κοψίματα, φθορά, χαλαρότητα και άλλες
μη φυσιολογικές ενδείξεις. Εάν
εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα,
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD για έλεγχο και αντιμετώπιση. Μέχρι
τότε, μην χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο
κάθισμα.

•  Μην αφαιρείτε, αποσυναρμολογείτε ή
τροποποιείτε τις ζώνες ασφαλείας.

•  Μετά από ατύχημα, απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
των ζωνών ασφαλείας. Οι ζώνες
ασφαλείας με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία συσπειρωτήρα* πρέπει να
αντικαθίστανται.

•  Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος,
ακόμη και αν δεν υπάρχουν εμφανείς
ζημιές, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να
αντικατασταθεί μαζί με το συγκρότημα
του καθίσματος. Το σύστημα αερόσακου
πρέπει επίσης να επιθεωρηθεί διεξοδικά.

•  Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο τύπο κάθε
φορά που αντικαθιστάτε τη ζώνη
ασφαλείας.

•  Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να δένουν
σωστά τη ζώνη ασφαλείας και να
τοποθετούν το οριζόντιο τμήμα της όσο
το δυνατόν πιο χαμηλά γύρω από τους
γοφούς, ώστε να αποφεύγουν σοβαρούς
τραυματισμούς από τις ισχυρές δυνάμεις
της ζώνης στην κοιλιά σε περίπτωση
ατυχήματος.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Ο τρόπος χρήσης της ζώνης ασφαλείας
του πίσω καθίσματος είναι ο ίδιος με
αυτόν της ζώνης ασφαλείας του
μπροστινού καθίσματος. Για την ομαλή
λειτουργία της πίσω ζώνης ασφαλείας,
βεβαιωθείτε ότι το γλωσσίδι της έχει
εισαχθεί στην αντίστοιχη πόρπη κατά τη
χρήση. Ο οδηγός πρέπει να υπενθυμίζει
στους επιβάτες να φορούν σωστά τις
ζώνες ασφαλείας.

•  Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα, όπως
νομίσματα και συνδετήρες, στην πόρπη,
καθώς εμποδίζουν τη σωστή σύνδεση
μεταξύ του γλωσσιδίου και της πόρπης.

Υπενθυμίσεις Ζώνης Ασφαλείας

Εάν κάποιος επιβάτης δεν έχει δέσει τη
ζώνη του μετά την εκκίνηση του οχήματος,
ενεργοποιούνται οπτικές και ηχητικές
προειδοποιήσεις και συνεχίζονται μέχρι να
δεθεί σωστά η αντίστοιχη ζώνη ασφαλείας.

•  Ενδεικτική λυχνία υπενθύμισης ζώνης
ασφαλείας

Αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
εάν κάποια ζώνη ασφαλείας δεν είναι
δεμένη.

•  Ένδειξη καθίσματος με λυμένη ζώνη

Η ενδεικτική λυχνία για το κάθισμα με
λυτή ζώνη ασφαλείας ανάβει.

•  Υπενθύμιση μη δεμένης ζώνης
ασφαλείας*

Εάν κάποιος επιβάτης του οχήματος δεν
έχει δέσει τη ζώνη του μετά την
ενεργοποίηση της ανάφλεξης, η
ενδεικτική λυχνία υπενθύμισης ζώνης
ασφαλείας και η ενδεικτική λυχνία που
σχετίζεται με το αντίστοιχο κάθισμα*
ανάβουν. Εάν η ζώνη ασφαλείας
παραμείνει λυμένη κατά την οδήγηση,
εκτός από την ενδεικτική λυχνία
υπενθύμισης, ακούγεται ένας ηχητικός
συναγερμός για να ειδοποιήσει τον
οδηγό και τους επιβάτες.

•  Όταν ο οδηγός και οι επιβάτες δέσουν τις
ζώνες ασφαλείας τους, η ενδεικτική
λυχνία υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας
σβήνει και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
που εμφανίζονται για τα αντίστοιχα
καθίσματα* σβήνουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Σε περίπτωση ανωμαλίας ή
δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD. Μην
χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο κάθισμα
μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική
λειτουργία.

•  Κατά την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι όλοι
οι επιβαίνοντες έχουν δέσει σωστά τις
ζώνες ασφαλείας τους, για την αποφυγή
σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε
περίπτωση έκτακτης πέδησης ή
σύγκρουσης.

Αερόσακοι
Επισκόπηση αερόσακων

•  Οι αερόσακοι αποτελούν μέρος του
συμπληρωματικού συστήματος
συγκράτησης (SRS) και επίσης
συμπλήρωμα των καθισμάτων και των
ζωνών ασφαλείας. Όταν το όχημα
εμπλακεί σε σοβαρή σύγκρουση και το
σύστημα αερόσακων πληροί τις
προϋποθέσεις ενεργοποίησης, οι
αντίστοιχοι αερόσακοι ενεργοποιούνται
ταχύτατα και, σε συνδυασμό με τις ζώνες
ασφαλείας, παρέχουν πρόσθετη
προστασία στο κεφάλι και το στήθος των
επιβαινόντων, μειώνοντας τον κίνδυνο
τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου.
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•  Οι αερόσακοι διακρίνονται σε
μετωπικούς και πλευρικούς, ανάλογα με
τον τύπο της σύγκρουσης κατά την
οποία έχουν σχεδιαστεί να
ενεργοποιούνται. Οι μετωπικοί
αερόσακοι περιλαμβάνουν τον
αερόσακο οδηγού και τον αερόσακο
συνοδηγού, ενώ οι πλευρικοί αερόσακοι
περιλαμβάνουν τους πλευρικούς
αερόσακους, τον κεντρικό αερόσακο και
τους αερόσακους κουρτίνας.

•  Ως αναπόσπαστο μέρος του
συστήματος προστασίας παθητικής
ασφάλειας του οχήματος, το σύστημα
αερόσακων δεν αντικαθιστά τις ζώνες
ασφαλείας και πρέπει να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτές
για μέγιστη προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Οι επιβάτες πρέπει να κάθονται σε
σωστή θέση για να μεγιστοποιήσουν την
προστασία που παρέχουν οι ζώνες
ασφαλείας και το σύστημα αερόσακων.

•  Μην αποσυναρμολογείτε ή
συναρμολογείτε εξαρτήματα του
αερόσακου.

•  Εάν οι πλάτες των καθισμάτων βραχούν
από βροχή ή πιτσιλιές, το σύστημα
πλευρικών αερόσακων ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά.

•  Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα
καθισμάτων. Μην χρησιμοποιείτε
καλύμματα καθισμάτων, καθώς
περιορίζουν την ανάπτυξη του
αερόσακου στην αντίστοιχη πλευρά σε
περίπτωση ατυχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Μην τοποθετείτε τίποτα ανάμεσα στον
πλευρικό αερόσακο και τον επιβάτη.

•  Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο
πλάι των καθισμάτων που είναι
εξοπλισμένα με πλευρικούς
αερόσακους.

•  Μετά από σύγκρουση, ακόμη και αν ο
αερόσακος δεν ενεργοποιήθηκε και ο
συσπειρωτήρας δεν κλείδωσε τη ζώνη
ασφαλείας, για να διασφαλιστεί η
κανονική λειτουργία του συστήματος
αερόσακων, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο διανομέα ή πάροχο
σέρβις της BYD για έλεγχο το
συντομότερο δυνατό.

•  Η προειδοποιητική λυχνία του
αερόσακου παραμένει αναμμένη όταν
υπάρχουν ορισμένα σφάλματα στο
σύστημα. Εάν αυτή η λυχνία παραμένει
αναμμένη, απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο έμπορο ή πάροχο
σέρβις της BYD για έλεγχο το
συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, οι
αερόσακοι ενδέχεται να μην
λειτουργήσουν σωστά.

•  Αν εισέλθει νερό στο όχημα (για
παράδειγμα, βρεγμένα χαλιά ή βύθιση
του οχήματος) ή αν το όχημα υποστεί
ζημιά από νερό, μην εκκινήσετε το όχημα
και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής
τάσης. Διαφορετικά, οι αερόσακοι
ενδέχεται να ενεργοποιηθούν, με
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή
θάνατο.

Τύποι αερόσακων
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① Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

② Πλευρικοί αερόσακοι καθίσματος

③ Μπροστινός κεντρικός αερόσακος

④ Πλευρικοί αερόσακοι κουρτίνας

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

•  Ο αερόσακος του οδηγού είναι
τοποθετημένος στο τιμόνι και ο
αερόσακος του συνοδηγού είναι
τοποθετημένος μέσα στο ταμπλό, και οι
δύο φέρουν την ένδειξη «AIRBAG».
Όταν ανιχνεύεται μέτρια έως σοβαρή
πρόσκρουση ενώ το όχημα είναι σε
λειτουργία και πληρούνται οι συνθήκες
ενεργοποίησης, ο αερόσακος
ενεργοποιείται για να μειώσει τον
κίνδυνο τραυματισμού.

Ενεργοποίηση μπροστινού αερόσακου

•  Σε μέτριες έως σοβαρές μετωπικές
συγκρούσεις, ένας αισθητήρας ανιχνεύει
απότομη επιβράδυνση και στέλνει σήμα
στην ECU για να ενεργοποιήσει τους
μπροστινούς αερόσακους.

•  Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, η
ζώνη ασφαλείας συγκρατεί το κάτω
μέρος του σώματος και τον κορμό του
επιβάτη, ενώ ο αερόσακος προστατεύει
το κεφάλι και το στήθος του επιβάτη.

•  Όταν η σοβαρότητα της πρόσκρουσης
δεν φτάνει το όριο ενεργοποίησης του
αερόσακου, οι ζώνες ασφαλείας
παρέχουν επαρκή προστασία.

•  Ο μπροστινός αερόσακος ξεφουσκώνει
αμέσως μετά το φούσκωμα, χωρίς να
επηρεάζει την ορατότητα του οδηγού και
την ικανότητά του να χειρίζεται το τιμόνι ή
άλλα χειριστήρια.

•  Οι αερόσακοι μπορούν να φουσκώσουν
γρήγορα όταν πληρούνται οι συνθήκες
ενεργοποίησής τους, για την περαιτέρω
προστασία των οδηγών και των
επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.



18

•  Όταν ο αερόσακος ενεργοποιείται, θα
ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος. Δεν θα
προκαλέσει τραυματισμό, αλλά μπορεί
να προκαλέσει εμβοές στα αυτιά ή
προσωρινή κώφωση.

•  Η ενεργοποίηση των αερόσακων μπορεί
να προκαλέσει την εκπομπή καπνού και
σκόνης. Αν και αυτές οι ουσίες δεν είναι
τοξικές, οι επιβάτες με αναπνευστικά
προβλήματα ενδέχεται να αισθανθούν
προσωρινή δυσφορία. Εάν η ενόχληση
είναι σοβαρή, αναζητήστε αμέσως
ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
αξεσουάρ, όπως βάσεις τηλεφώνου,
ποτήρια, τασάκια, πάνω στα καλύμματα
των αερόσακων ή εντός της εμβέλειας
δράσης τους. Διαφορετικά, η
ενεργοποίηση του αερόσακου θα
αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού σε
περίπτωση ατυχήματος.

Πλευρικοί αερόσακοι καθισμάτων

Οι πλευρικοί αερόσακοι καθισμάτων είναι
τοποθετημένοι στο εξωτερικό μέρος της
πλάτης των καθισμάτων και φέρουν την
ένδειξη «AIRBAG». Όταν ανιχνεύεται μέτρια
έως σοβαρή πλευρική πρόσκρουση ενώ το
όχημα είναι σε λειτουργία και πληρούνται οι
συνθήκες ενεργοποίησης, ο αερόσακος
ενεργοποιείται για να προστατεύσει το
στήθος του επιβάτη στην πλευρά της
πρόσκρουσης.

•  Γενικά, σε περίπτωση πλευρικής
σύγκρουσης, ενεργοποιείται μόνο ο
αερόσακος της πλευράς πρόσκρουσης.

•  Εάν η πρόσκρουση συμβεί στην πλευρά
του συνοδηγού, ο αερόσακος της
πλευράς του συνοδηγού ενεργοποιείται
ακόμη και αν δεν υπάρχει επιβάτης στο
κάθισμα.

•  Για βέλτιστη προστασία από τους
πλευρικούς αερόσακους, οι επιβάτες
πρέπει να έχουν δεμένες τις ζώνες
ασφαλείας τους και να κάθονται σε όρθια
θέση, ακουμπισμένοι στην πλάτη του
καθίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην αφήνετε να βραχεί η πλάτη του
καθίσματος, καθώς η υγρασία μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη σωστή λειτουργία
των πλευρικών αερόσακων.

•  Μην καλύπτετε ή αντικαθιστάτε τα
καλύμματα των καθισμάτων μόνοι σας.
Η χρήση ακατάλληλων ή μη γνήσιων
καλυμμάτων πλάτης καθίσματος
ενδέχεται να παρεμποδίσει την
ανάπτυξη του πλευρικού αερόσακου.

•  Όταν μια πλευρική σύγκρουση πληροί
τις συνθήκες ανάπτυξης του
συστήματος, ο πλευρικός αερόσακος
στην πλευρά της σύγκρουσης θα
αναπτυχθεί.

•  Για βέλτιστη προστασία από τους
πλευρικούς αερόσακους, οι επιβάτες
πρέπει να έχουν δεμένες τις ζώνες
ασφαλείας τους και να κάθονται σε όρθια
θέση, ακουμπισμένοι στην πλάτη του
καθίσματος.

Μπροστινός κεντρικός αερόσακος
Ο μπροστινός αερόσακος απομακρυσμένης
πλευράς είναι τοποθετημένος στην
εσωτερική πλευρά της πλάτης του
καθίσματος του οδηγού και φέρει την
ένδειξη «AIRBAG». Όταν ανιχνεύεται μέτρια
έως σοβαρή μετωπική ή πλευρική
πρόσκρουση, ενώ το όχημα είναι σε
λειτουργία και πληρούνται οι συνθήκες
ενεργοποίησης, ο κεντρικός αερόσακος
ενεργοποιείται για να προστατεύσει τα
κεφάλια και τους ώμους του οδηγού και του
συνοδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην βρέχετε τις πλάτες των καθισμάτων,
καθώς ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά το σύστημα μπροστινού
κεντρικού αερόσακου.

•  Μην καλύπτετε ή αντικαθιστάτε τα
καλύμματα των καθισμάτων μόνοι σας.
Τα ακατάλληλα ανταλλακτικά ή
καλύμματα πλάτης καθίσματος ενδέχεται
να αποτρέψουν την ανάπτυξη του
αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Εάν η πρόσκρουση συμβεί στην πλευρά
του συνοδηγού, ο κεντρικός αερόσακος
ενεργοποιείται ακόμη και αν δεν υπάρχει
επιβάτης στο κάθισμα.

•  Για βέλτιστη προστασία από τον
αερόσακο απομακρυσμένης πλευράς
του οδηγού, ο επιβάτης πρέπει να έχει
δεμένη τη ζώνη ασφαλείας και να
κάθεται σε όρθια θέση.

Πλευρικοί αερόσακοι κουρτίνας

•  Οι αριστεροί και δεξιοί πλευρικοί
αερόσακοι κουρτίνας είναι
τοποθετημένοι στην ένωση της
πλευρικής επένδυσης του αμαξώματος
με την οροφή και φέρουν την ένδειξη
«AIRBAG» στις επενδύσεις των
κολόνων B και C. Όταν ανιχνεύεται
μέτρια έως σοβαρή πρόσκρουση, ενώ το
όχημα είναι σε λειτουργία και οι
συνθήκες ενεργοποίησης πληρούνται, ο
πλευρικός αερόσακος κουρτίνας
ενεργοποιείται για να προστατεύσει το
κεφάλι των επιβατών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Για βέλτιστη προστασία από τον
αερόσακο κουρτίνας, ο επιβάτης πρέπει
να έχει τη ζώνη ασφαλείας δεμένη και να
κάθεται σε όρθια θέση.

Συνθήκες ενεργοποίησης
αερόσακου

•  Οι αερόσακοι ενδέχεται να αναπτυχθούν
μόνο σε ορισμένες συγκρούσεις,
ανάλογα με παράγοντες όπως η
ενέργεια της σύγκρουσης, ο τύπος της
σύγκρουσης, η γωνία πρόσκρουσης, ο
τύπος του εμποδίου και η ταχύτητα του
οχήματος.

•  Το σύστημα αερόσακων δεν
ενεργοποιείται σε όλα τα ατυχήματα και
γενικά δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση
μικρής μετωπικής σύγκρουσης,
πλευρικής σύγκρουσης, οπίσθιας
σύγκρουσης ή ανατροπής. Σε αυτή την
περίπτωση, ο οδηγός και οι επιβάτες
προστατεύονται από τις σωστά δεμένες
ζώνες ασφαλείας τους.

•  Παράγοντες που καθορίζουν την
ενεργοποίηση του συστήματος
αεροσάκων: Η απόφαση λαμβάνεται
συγκρίνοντας την καμπύλη
επιβράδυνσης, που δημιουργείται κατά
τη σύγκρουση και λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU), με
την καθορισμένη τιμή. Εάν τα σήματα,
όπως η καμπύλη επιβράδυνσης που
δημιουργείται και μετράται κατά τη
σύγκρουση, είναι χαμηλότερα από τις
αντίστοιχες τιμές αναφοράς που έχουν
προρυθμιστεί στην ECU, το σύστημα
αερόσακων δεν θα ενεργοποιηθεί,
ακόμη και αν το όχημα έχει υποστεί
σοβαρή παραμόρφωση κατά το
ατύχημα.

•  Η ECU του συστήματος αερόσακων της
BYD έχει ρυθμιστεί λαμβάνοντας υπόψη
τις συνήθεις περιπτώσεις κακής χρήσης
και τις συνθήκες του δρόμου. Ωστόσο,
λόγω των αυξανόμενων αλλαγών στις
αιτίες και τις μορφές των συγκρούσεων
οχημάτων, για την ασφάλειά σας,
παρακαλούμε να ακολουθείτε αυστηρά
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, να
χρησιμοποιείτε το όχημα σωστά και να
αποφεύγετε την κακή χρήση του.
Διαφορετικά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι
αερόσακοι θα επιτύχουν το αναμενόμενο
αποτέλεσμα.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται
να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι

① Το μπροστινό μέρος του οχήματος
προσκρούει στο έδαφος όταν περνάει από
ένα βαθύ αυλάκι.

② Το όχημα προσκρούει σε εξόγκωμα ή
κράσπεδο.

③ Το μπροστινό μέρος του οχήματος
προσκρούει στο έδαφος όταν κατεβαίνει
από απότομη κλίση.
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④ Η μία πλευρά του οχήματος δέχεται
πρόσκρουση από άλλο όχημα.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται
να μην ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι

① Το όχημα προσκρούει σε κολώνα από
σκυρόδεμα, δέντρο ή άλλα λεπτά
αντικείμενα.

② Το όχημα περνά κάτω από ένα φορτηγό
ή άλλο μεγάλο όχημα.

③ Το πίσω μέρος του οχήματος δέχεται
πρόσκρουση από άλλο όχημα.

④ Το όχημα ανατρέπεται.

⑤ Το όχημα προσκρούει σε τοίχο ή σε
όχημα σε πλευρά διαφορετική από την
μπροστινή.

⑥ Μέρη εκτός της καμπίνας δέχονται
πλευρική πρόσκρουση.

⑦ Η πλευρά του οχήματος χτυπιέται
διαγώνια.

⑧ Η πλευρά του οχήματος προσκρούει σε
αντικείμενο με σχήμα κολώνας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Οι αερόσακοι έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένα μοντέλα. Οποιεσδήποτε
αλλαγές στην ανάρτηση, στο μέγεθος
των ελαστικών, στους προφυλακτήρες,
στο πλαίσιο και στις εργοστασιακές
διατάξεις ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά το σύστημα αερόσακων. Οι
χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν
οποιαδήποτε μέρη του συστήματος
αερόσακου σε άλλα μοντέλα οχημάτων,
καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη του συστήματος αερόσακου.

•  Οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν
απόσταση τουλάχιστον 25 cm μεταξύ
του στήθους τους και του τιμονιού, ώστε
το σύστημα να παρέχει την πιο
αποτελεσματική προστασία.

•  Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος
αερόσακου, το θερμό αέριο που
προκύπτει από την αντίδραση θα
απελευθερωθεί από την οπή εξαερισμού
του αερόσακου. Αποφύγετε να αγγίζετε
οποιαδήποτε εξαρτήματα και διατηρείτε
τη σωστή στάση κρατήματος του
τιμονιού, διαφορετικά μπορεί να
προκληθούν εγκαύματα στο δέρμα.

•  Δέστε τη ζώνη ασφαλείας σας και
καθίστε σωστά ενώ το όχημα είναι σε
κίνηση. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν είναι
δεμένη, εάν ο επιβαίνων είναι σκυμμένος
προς τα εμπρός ή κάθεται σε λάθος
θέση, η ενεργοποίηση του αερόσακου
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
τραυματισμού.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην κολλάτε αυτοκόλλητα, μην
καλύπτετε και μην διακοσμείτε με
οποιοδήποτε αντικείμενο την περιοχή
των κουμπιών ή το κεντρικό κάλυμμα
του τιμονιού, τη δεξιά πλευρά του
ταμπλό στη θέση του αερόσακου και
κοντά σε αυτήν, την επιφάνεια των
επενδύσεων των κολόνων A, B και C ή
την επιφάνεια στη θέση των πλευρικών
αερόσακων καθίσματος και κοντά σε
αυτήν. Καθαρίστε αυτές τις επιφάνειες με
ένα στεγνό ή νωπό πανί, χωρίς να
ασκείτε υπερβολική πίεση.

•  Τα παιδιά δεν πρέπει να κάθονται χωρίς
προστασία ούτε να μετακινούνται
καθισμένα στα γόνατα ενηλίκου, για την
αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή
ακόμη και θανάτου από την
ενεργοποίηση του αερόσακου.

•  Οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι
κουρτίνας ενεργοποιούνται ταχύτατα με
υψηλή δύναμη πρόσκρουσης. Οι
επιβάτες δεν πρέπει να γέρνουν στις
πόρτες των οχημάτων που είναι
εξοπλισμένα με αυτούς τους
αερόσακους ενώ τα οχήματα βρίσκονται
σε κίνηση, καθώς αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή
ακόμη και θάνατο.

•  Μην τοποθετείτε άλλα αξεσουάρ ή
αντικείμενα εντός της εμβέλειας των
πλευρικών αερόσακων κουρτίνας,
συμπεριλαμβανομένων του παρμπρίζ,
των κρυστάλλων των πλευρικών θυρών,
της επένδυσης της κολώνας Α, της
οροφής, της επένδυσης της κολώνας Β,
της επένδυσης της κολώνας C και των
βοηθητικών χειρολαβών. Όταν ο
αερόσακος κουρτίνας ενεργοποιείται, τα
αξεσουάρ ή τα αντικείμενα θα
εκσφενδονιστούν από τη δύναμη της
πρόσκρουσης του αερόσακου κουρτίνας
ή ο αερόσακος κουρτίνας ενδέχεται να
μην ενεργοποιηθεί κανονικά, με
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή
ακόμη και θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Κατά τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του
οχήματος, φροντίστε να παραδώσετε
όλα τα έγγραφα του οχήματος και να
ενημερώσετε τον νέο ιδιοκτήτη για την
κατάσταση των αερόσακων.

•  Μην τροποποιείτε ή αντικαθιστάτε
καθίσματα ή τις επενδύσεις καθισμάτων
που διαθέτουν πλευρικούς αερόσακους.
Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να
εμποδίσουν την κανονική ενεργοποίηση
των πλευρικών αερόσακων και, ως εκ
τούτου, να προκαλέσουν βλάβη στο
σύστημα αερόσακων ή ακούσια
ενεργοποίηση των πλευρικών
αερόσακων, με αποτέλεσμα σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο.

•  Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε
την επένδυση της κολόνας Α, την
επένδυση οροφής, την επένδυση της
κολόνας Β ή την επένδυση της κολόνας
C, τα οποία περιέχουν πλευρικούς
αερόσακους κουρτίνας. Αυτές οι αλλαγές
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο
σύστημα αερόσακων ή ακούσια
ενεργοποίηση των αερόσακων
κουρτίνας, γεγονός που μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή
ακόμη και θάνατο.

•  Μην αλλάζετε κανένα εξάρτημα του
συστήματος αερόσακων,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
αντίστοιχης ετικέτας. Συνιστάται
οποιαδήποτε εργασία που αφορά τους
αερόσακους να πραγματοποιείται από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
επισκευαστή της BYD.

•  Οι αερόσακοι μπορούν να προσφέρουν
προστασία ατυχήματος μόνο μία φορά.
Μόλις ενεργοποιηθεί ή υποστεί ζημιά ο
αερόσακος, το σύστημα αερόσακων
πρέπει να αντικατασταθεί.

•  Ακολουθήστε τους κανονισμούς και τις
διαδικασίες ασφαλείας που σχετίζονται
με την απόσυρση εξαρτημάτων του
οχήματος ή του συστήματος αερόσακων.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Το σύστημα αερόσακων διαθέτει ισχυρή
ικανότητα αντίστασης σε παρεμβολές και
διαταραχές από τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία που το περιβάλλουν. Ωστόσο, για
να αποφύγετε ατυχήματα, μην
χρησιμοποιείτε το όχημα σε
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
παραβιάζει τους εθνικούς κανονισμούς.

•  Το σύστημα αερόσακων αυτού του
οχήματος έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας
πλήρως υπόψη τις συνήθεις
περιπτώσεις εσφαλμένης χρήσης και τις
οδικές συνθήκες. Ωστόσο, για να
αποφύγετε ατυχήματα, μην επιτρέπετε
να χτυπηθεί το κάτω μέρος του οχήματος
και μην οδηγείτε απότομα σε δύσκολες
οδικές συνθήκες.

•  Το σύστημα αερόσακων αυτού του
οχήματος έχει επαληθευτεί πλήρως
ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την
εργοστασιακή δέσμη καλωδίων του
οχήματος. Τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή
της καλωδίωσης ενδέχεται να
προκαλέσει την εσφαλμένη
ενεργοποίηση των αερόσακων υπό
κανονικές συνθήκες ή την αποτυχία
ενεργοποίησής τους σε περίπτωση
σύγκρουσης.

Συνιστάται να επικοινωνήσετε αμέσως
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή πάροχο σέρβις της BYD, εάν προκύψει
οποιαδήποτε από τις παρακάτω
καταστάσεις.

•  Ο αερόσακος έχει αναπτυχθεί.

•  Η προειδοποιητική λυχνία αερόσακου
στον πίνακα οργάνων  ανάβει
ασυνήθιστα.

•  Υπάρχει σύγκρουση στο μπροστινό
μέρος του οχήματος (φαίνεται η
επισημασμένη περιοχή), αλλά η
πρόσκρουση δεν είναι επαρκής για την
ανάπτυξη των αερόσακων.

•  Υπάρχει σύγκρουση με την πόρτα του
οχήματος (φαίνεται η επισημασμένη
περιοχή) που δεν είναι επαρκής για να
προκαλέσει την ανάπτυξη του
αερόσακου.

•  Το κάλυμμα του αερόσακου (η
επισημασμένη περιοχή που
απεικονίζεται) έχει γρατσουνιστεί,
ραγίσει ή υποστεί άλλη ζημιά.

•  Η επιφάνεια του καθίσματος με πλευρικό
αερόσακο είναι γρατσουνισμένη,
ραγισμένη ή έχει υποστεί παρόμοια
ζημιά.
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•  Τα διακοσμητικά μέρη (επένδυση) στην
κολόνα Α με ενσωματωμένο αερόσακο
κουρτίνας, στη μετώπη οροφής και στην
κολόνα C είναι γρατσουνισμένα,
ραγισμένα ή έχουν υποστεί παρόμοια
ζημιά.

•  Οι αερόσακοι πρέπει να αφαιρεθούν, να
αποσυναρμολογηθούν, να
τοποθετηθούν ή να επισκευαστούν.

Συστήματα
Συγκράτησης
Παιδιών
Συστήματα Συγκράτησης
Παιδιών

•  Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών
παρέχουν καλή προστασία στο παιδί
σας σε περίπτωση ατυχήματος. Για την
ασφάλεια των παιδιών, διαβάστε
προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται
από τον κατασκευαστή του συστήματος
συγκράτησης παιδιών και το παρόν
εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε ένα
σύστημα συγκράτησης παιδιών.

•  Επιλέξτε ένα κατάλληλο σύστημα
συγκράτησης παιδιών για την ηλικία και
το ύψος του παιδιού σας.

Συνιστώμενα συστήματα συγκράτησης
παιδιών:

Ομάδα βάρους Βάρος παιδιού Συστήματα Συγκράτησης
Παιδιών Τύπος

Ομάδα 0
λιγότερο από 22 lb

(10 kg)
- -

Ομάδα 0+
λιγότερο από 28 lb

(13 kg)
Maxi Cosi Pebble 360 Κατηγορία Universal

Πακέτο
μπαταρίας 1

19 έως 39 lb
(9 έως 18 kg)

Britax Römer KING PRO Κατηγορία Universal

Πακέτο
μπαταρίας 2

33 έως 55 lb
(15 έως 25 kg)

Britax Römer KIDFIX i-SIZE
Κατηγορία Universal

Κατηγορία
Semi-universal

Πακέτο
μπαταρίας 3

48 έως 79 lb
(22 έως 36 kg)

Britax Römer KIDFIX i-SIZE
Κατηγορία Universal

Κατηγορία
Semi-universal
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① Ομάδα 0+

② Ομάδα I

③ Ομάδα II /III

•  Τα παιδιά πρέπει να ασφαλίζονται με
κατάλληλο σύστημα συγκράτησης
παιδιών με άνετο και ασφαλή τρόπο
όταν ταξιδεύουν στο όχημα. Βεβαιωθείτε
ότι το σύστημα συγκράτησης παιδιών
είναι τοποθετημένο, στερεωμένο και
χρησιμοποιείται σωστά.

•  Ένα παιδί που δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει συσκευή προστασίας
λόγω μεγέθους πρέπει να κάθεται στο
πίσω εξωτερικό κάθισμα και να έχει
δεμένη σωστά τη ζώνη ασφαλείας ή να
χρησιμοποιεί το βοηθητικό κάθισμα
(booster) στερεωμένο στις κάτω
αγκυρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης που παρέχονται από τον
κατασκευαστή του συστήματος
συγκράτησης παιδιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην κρατάτε ποτέ ένα παιδί στην
αγκαλιά σας κατά τη μετακίνηση με το
όχημα.

•  Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο
σύστημα συγκράτησης παιδιών για το
παιδί σας.

•  Ακολουθήστε τις οδηγίες που
παρέχονται με το σύστημα συγκράτησης
παιδιών και στο παρόν εγχειρίδιο, για να
βεβαιωθείτε ότι το σύστημα
συγκράτησης έχει τοποθετηθεί σωστά
στο όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Αφού αφαιρέσετε το σύστημα
συγκράτησης παιδιών από το κάθισμα,
αποθηκεύστε το με ασφάλεια στον χώρο
αποσκευών σας.

•  Η μη τήρηση των οδηγιών του
κατασκευαστή του συστήματος
συγκράτησης παιδιών και του παρόντος
εγχειριδίου μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο του
παιδιού σας σε περίπτωση ατυχήματος.

•  Ασφαλίστε τον άνω ιμάντα πρόσδεσης
(top tether) κατά την εγκατάσταση του
συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Εγκατάσταση Συστημάτων Συγκράτησης
Παιδιών

Πίσω ακραίες θέσεις καθισμάτων

•  Τα πίσω ακραία καθίσματα είναι
εξοπλισμένα με αγκυρώσεις
ISOFIX/i-Size.

•  Όπως φαίνεται στην εικόνα, η ετικέτα
που υποδεικνύει τη θέση της αγκύρωσης
είναι τοποθετημένη στο κάθισμα.

•  Τα πίσω ακραία καθίσματα είναι
εξοπλισμένα με αγκύρωση στην πλάτη.
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Εγκατάσταση συστήματος συγκράτησης
παιδιών

1. Ελέγξτε τη θέση της ειδικής αγκύρωσης
και εγκαταστήστε το σύστημα συγκράτησης
παιδιών στο κάθισμα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Οι αγκυρώσεις βρίσκονται στο κενό
μεταξύ του μαξιλαριού του καθίσματος
και της πλάτης του καθίσματος.

•  Κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε
συστήματος συγκράτησης παιδιών, με
εξαίρεση τα βοηθητικά καθίσματα
(booster) χωρίς πλάτη, συνιστάται η
αφαίρεση και η ασφαλής αποθήκευση
του ρυθμιζόμενου προσκέφαλου.

•  Όταν εγκαθίσταται ένα βοηθητικό
κάθισμα (booster) χωρίς πλάτη,
ρυθμίστε το προσκέφαλο σε μια
κατάλληλη θέση.

•  Όταν στη θέση του καθίσματος δεν
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα
συγκράτησης παιδιών ή βοηθητικό
κάθισμα (booster), εγκαταστήστε το
προσκέφαλο και ρυθμίστε το σε μια
κατάλληλη θέση.

2. Στερεώστε το άγκιστρο σφιχτά στην
αγκύρωση στο πίσω μέρος της πλάτης του
καθίσματος και σφίξτε τον άνω ιμάντα
πρόσδεσης (top tether) ώστε να ασφαλίσει.

① Άνω ιμάντας πρόσδεσης

② Αγκύρωση

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Πριν εγκαταστήσετε τον άνω ιμάντα
πρόσδεσης (top tether) του συστήματος
συγκράτησης παιδιών, αφαιρέστε το
κάλυμμα του χώρου αποσκευών.

•  Αφού αφαιρεθεί το προσκέφαλο του
καθίσματος, φυλάξτε το στον χώρο
αποσκευών.

•  Η BYD συνιστά την εγκατάσταση του
συστήματος συγκράτησης παιδιών
χρησιμοποιώντας τις αγκυρώσεις του
Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης
(ISOFIX) του οχήματος.

•  Εάν το κάθισμα του οδηγού εμποδίζει ή
παρεμβαίνει στη σωστή εγκατάσταση
του συστήματος συγκράτησης παιδιών,
εγκαταστήστε το σύστημα συγκράτησης
παιδιών στο άλλο πίσω εξωτερικό
κάθισμα.
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Σύστημα συγκράτησης παιδιών
εγκατεστημένο στο μπροστινό κάθισμα
συνοδηγού*

•  Ο διακόπτης βρίσκεται στην πλευρά του
συνοδηγού στο ταμπλό και είναι
προσβάσιμος όταν η πόρτα του
συνοδηγού είναι ανοιχτή.

•  Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα
συγκράτησης παιδιών στραμμένο προς
τα πίσω, απενεργοποιήστε τον
αερόσακο του μπροστινού καθίσματος
συνοδηγού μέσω του διακόπτη PAB.

•  Ανατρέξτε στη Σελ. 82 για λεπτομέρειες.

•  Ελέγξτε τη θέση της ειδικής αγκύρωσης
και εγκαταστήστε το σύστημα
συγκράτησης παιδιών στο κάθισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παιδικό
κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω στο
μπροστινό κάθισμα συνοδηγού, εάν ο
αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

•  Σημεία αγκύρωσης ISOFIX/i-Size είναι
διαθέσιμα για το μπροστινό κάθισμα
συνοδηγού και η ετικέτα που υποδεικνύει
τη θέση ενός σημείου αγκύρωσης είναι
τοποθετημένη στην πλάτη του
καθίσματος πάνω από τη σχετική
αγκύρωση

•  Παρέχεται μια αγκύρωση για την
εγκατάσταση συστήματος συγκράτησης
παιδιών στο πίσω μέρος του μπροστινού
καθίσματος συνοδηγού.

Ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω
οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε σύστημα
συγκράτησης παιδιών στο μπροστινό
κάθισμα του συνοδηγού:

•  Ποτέ μην τοποθετείτε σύστημα
συγκράτησης παιδιών με κατεύθυνση
προς τα πίσω στο μπροστινό κάθισμα
του συνοδηγού, εάν ο αερόσακος του
συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Ο
αερόσακος πρέπει να ενεργοποιηθεί
αμέσως μετά την αφαίρεση του
στραμμένου προς τα πίσω συστήματος
συγκράτησης παιδιών από το μπροστινό
κάθισμα συνοδηγού

•  Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το
κάθισμα του συνοδηγού προς τα πίσω,
ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ του
παιδιού και του εσωτερικού του
οχήματος.

•  Εάν είναι απαραίτητο, η πλάτη του
μπροστινού καθίσματος συνοδηγού
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να έχει
ασφαλή επαφή με το σύστημα
συγκράτησης παιδιών.

•  Για συστήματα συγκράτησης παιδιών με
τον οδηγό ζώνης προσαρτημένο στο
προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος,
βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός είναι
τοποθετημένος πιο μπροστά ή στην ίδια
ευθεία με το άνω σημείο αγκύρωσης της
ζώνης ασφαλείας στην κολόνα Β του
οχήματος.

•  Όταν χρησιμοποιείται σύστημα
συγκράτησης παιδιών με
προσανατολισμό προς τα εμπρός στο
μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού,
βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι
τοποθετημένο πλήρως προς τα πίσω,
μακριά από τον ενεργό αερόσακο.

•  Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας περνά
από τον κατάλληλο οδηγό χωρίς να
στρίβεται και δεν είναι λυγισμένη πάνω
από την άκρη του οδηγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Όταν ο μπροστινός αερόσακος
συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος,
δεν επιτρέπεται να καθίσετε στο
μπροστινό κάθισμα
(συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων και
παιδιών).

•  Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα
συγκράτησης παιδιών, να βεβαιώνεστε
πάντα ότι: οι αγκυρώσεις δεν
εμποδίζονται, η ζώνη ασφαλείας
βρίσκεται στη σωστή θέση και το
σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι
εγκατεστημένο με ασφάλεια.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Ενδέχεται να απαιτούνται ιμάντες
προέκτασης για τη σύνδεση του επάνω
ιμάντα πρόσδεσης στην αγκύρωση, εάν
το μήκος του επάνω ιμάντα πρόσδεσης
δεν είναι επαρκές.

•  Πριν από την εγκατάσταση ενός
συστήματος συγκράτησης παιδιών
μεγέθους R3, βεβαιωθείτε ότι το
μπροστινό κάθισμα συνοδηγού έχει
ρυθμιστεί στην πιο πίσω θέση.

•  Όπου απαιτείται η χρήση άνω ιμάντα
πρόσδεσης με το σύστημα συγκράτησης
παιδιών, βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας
διέρχεται από την οπή στο προσκέφαλο
πριν από τη σύνδεση και τη σύσφιξη του
ιμάντα στο σημείο αγκύρωσης στη βάση
του καθίσματος.

•  Για λεπτομέρειες σχετικά με την
εγκατάσταση του συστήματος
συγκράτησης παιδιών στο μπροστινό
κάθισμα συνοδηγού, δείτε την
προηγούμενη περιγραφή.

Ασφάλιση ενός συστήματος
συγκράτησης παιδιών με τη ζώνη
ασφαλείας*

•  Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα
που συνιστώνται από την BYD, είναι
εγκεκριμένα για γενική χρήση ή για
ημι-γενική χρήση και όπου το μοντέλο
του οχήματος περιλαμβάνεται στη λίστα
οχημάτων του κατασκευαστή του
συστήματος συγκράτησης παιδιών.

•  Οι επιλογές εγκατάστασης εμφανίζονται
στον παρακάτω πίνακα.

Ομάδα Βάρος
παιδιού

Μπροστινό κάθισμα συνοδηγού*

Πίσω
Καθίσματα

Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Μπροστινός αερόσακος
συνοδηγού

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Ομάδα 0 Έως 10
kg X U U

Ομάδα 0+ Έως 13
kg X U U

Πακέτο
μπαταρίας

1

Στραμμένο
προς τα

πίσω
9~18 kg X U U

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

9~18 kg U X U
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Ομάδα Βάρος
παιδιού

Μπροστινό κάθισμα συνοδηγού*

Πίσω
Καθίσματα

Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Μπροστινός αερόσακος
συνοδηγού

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Πακέτο μπαταρίας 2 15~25 kg U X U

Πακέτο μπαταρίας 3 22-36 kg U X U

Σημείωση: Ορισμοί πίνακα:

U: γενικής χρήσης

X: X: θέση καθίσματος ακατάλληλη για την
τοποθέτηση συστήματος συγκράτησης
παιδιών για αυτή την ομάδα βάρους

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης ISOFIX
και i-Size*

•  Το σήμα αναγνώρισης των σημείων
αγκύρωσης ISOFIX ή i-Size καθορίζεται
από την αντίστοιχη χώρα/περιοχή.

•  Καταλληλότητα θέσεων καθίσματος
ISOFIX για συστήματα συγκράτησης
παιδιών ISOFIX.

Ομάδα
Προσανατολισ
μός Παιδικού
Καθίσματος

Κατηγορία
μεγέθους /
Κατηγορία

ISOFIX

Μπροστινό κάθισμα
συνοδηγού*

Πίσω
εξωτερικό
κάθισμα

Πίσω
Μεσαίο

Κάθισμα
Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ

ΗΜΕΝΟΣ

Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ

Ομάδα 0:
Έως 10 kg

Στραμμένο
προς τα πίσω E/R1 X IL-SU IL-SU X

Ομάδα 0+:
Έως 13 kg

Στραμμένο
προς τα πίσω

E/R1

X IL-SU IL-SU XD/R2

C/R3

Ομάδα 1:
9~18 kg

Στραμμένο
προς τα πίσω

D/R2
X IL-SU IL-SU X

C/R3

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

B/F2X

IL-SU, IUF X IL-SU, IUF XB1/F2X

A/F3

Ομάδα 2:
15~25 kg

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

- IL-SU X IL-SU X
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Ομάδα
Προσανατολισ
μός Παιδικού
Καθίσματος

Κατηγορία
μεγέθους /
Κατηγορία

ISOFIX

Μπροστινό κάθισμα
συνοδηγού*

Πίσω
εξωτερικό
κάθισμα

Πίσω
Μεσαίο

Κάθισμα
Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ

ΗΜΕΝΟΣ

Μπροστινός
αερόσακος
συνοδηγού

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ

Ομάδα 3:
22-36 kg

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

- IL-SU X IL-SU X

Σύστημα
Συγκράτη

σης
Παιδιών
i-Size

Στραμμένο
προς τα πίσω –/R2 X i-U i-U X

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

–/B2, F2X i-U X i-U X

Ανυψωτικ
ό κάθισμα

Στραμμένο
προς τα
εμπρός

–/B2, B3 i-B X i-B X

Κατηγορία μεγέθους:

•  Η κατηγορία μεγέθους που εμφανίζεται
αντιστοιχεί στο ισχύον εύρος βάρους του
συστήματος συγκράτησης παιδιών.

•  Η κατηγορία μεγέθους του συστήματος
συγκράτησης παιδιών που ισχύει για την
καθολική ομάδα ή την ημικαθολική
ομάδα αναγράφεται στην ετικέτα
έγκρισης ECE.

•  Το σύστημα συγκράτησης παιδιών φέρει
περιγραφή μεγέθους.

X:

•  Το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση συστήματος συγκράτησης
παιδιών ISOFIX ή i-Size.

IL-SU:

•  Το κάθισμα είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση ημικαθολικού συστήματος
συγκράτησης παιδιών ISOFIX.

•  Λάβετε υπόψη τη λίστα συμβατών
μοντέλων που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του συστήματος
συγκράτησης παιδιών.

IUF:

•  Το κάθισμα είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση καθολικού συστήματος
συγκράτησης παιδιών ISOFIX.

i-U:

•  Το κάθισμα είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση καθολικού συστήματος
συγκράτησης παιδιών i-Size με όψη
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

i-UF:

•  Το κάθισμα είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση καθολικού συστήματος
συγκράτησης παιδιών i-Size με όψη
προς τα εμπρός.

i-B:

•  Το κάθισμα είναι κατάλληλο για την
εγκατάσταση ενός ανυψωτικού
μαξιλαριού ISOFIX με όψη προς τα
εμπρός των Ομάδων 2/3 και ενός
συστήματος συγκράτησης παιδιών
i-Size με όψη προς τα εμπρός για παιδιά
με ύψος 100-150 cm (39-59 in).
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Σύστημα
συναγερμού κατά
της κλοπής
Σύστημα συναγερμού κατά
της κλοπής

Οπλισμός του συστήματος

1.  Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.

2.  Όλοι οι επιβάτες να αποβιβαστούν από
το όχημα.

3.  Κλειδώστε όλες τις πόρτες. Το σύστημα
συναγερμού κατά της κλοπής θα
οπλιστεί αυτόματα μετά από 8
δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση του συναγερμού

•  Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, θα
ενεργοποιήσει συναγερμό με αναλαμπές
των φλας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:

•  Αν ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα, ο
χώρος αποσκευών ή το καπό χωρίς
τη χρήση της λειτουργίας πρόσβασης
χωρίς κλειδί του έξυπνου κλειδιού.

•  Χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλειδί
για να ξεκλειδώσετε το όχημα.

Αφοπλισμός του συστήματος

•  Ο συναγερμός κατά της κλοπής μπορεί
να διακοπεί με τους εξής τρόπους:

•  Ξεκλείδωμα της πόρτας ή του χώρου
αποσκευών με έγκυρο έξυπνο
κλειδί/κλειδί NFC/εφαρμογή.

•  Χρήση του μικροδιακόπτη για
ξεκλείδωμα της πόρτας έχοντας μαζί
σας έγκυρο έξυπνο κλειδί.

•  Εκκίνηση του οχήματος εξ
αποστάσεως με έγκυρο έξυπνο
κλειδί.

•  Πάτημα του κουμπιού
"START/STOP" μέσα στο όχημα,
ενώ έχετε μαζί σας ένα έγκυρο
έξυπνο κλειδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην επισκευάζετε, αντικαθιστάτε ή
τροποποιείτε τα εξαρτήματα του
συστήματος αντικλεπτικής προστασίας.
Τέτοιες τροποποιήσεις ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία του
συστήματος ή να επηρεάσουν τους
όρους της ασφάλισης.

•  Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Συλλογή και
επεξεργασία
δεδομένων
Συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων
•  Αυτή η ενότητα σας παρέχει ορισμένες

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων όταν
χρησιμοποιείτε ένα όχημα BYD.

•  Για μια πιο λεπτομερή επισκόπηση
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων,
την προστασία δεδομένων και τα
δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων, ανατρέξτε στην τρέχουσα
έκδοση της πολιτικής απορρήτου που
είναι διαθέσιμη στο Σύστημα
Infotainment (οθόνη αφής συστήματος
infotainment → Κέντρο εφαρμογών
→ Ρυθμίσεις  → Σύστημα → Πολιτική
απορρήτου).

•  Αυτό το όχημα είναι εξοπλισμένο με
Καταγραφέα δεδομένων συμβάντων
(EDR). Ο EDR καταγράφει κυρίως
δεδομένα σε περίπτωση σύγκρουσης ή
παρ' ολίγον σύγκρουσης (για
παράδειγμα, ανάπτυξη αερόσακου ή
πρόσκρουση σε εμπόδιο στην άκρη του
δρόμου) για να βοηθήσει στην
κατανόηση της λειτουργίας του
συστήματος του οχήματος, όπως:
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•  Ταχύτητα οχήματος

•  Κατάσταση πίεσης ελαστικών

•  Κατάσταση προσαρμοζόμενου
συστήματος ελέγχου ταχύτητας
(ACC)

•  Εάν η ζώνη ασφαλείας είναι δεμένη

•  Το όχημα καταγράφει δεδομένα EDR
μόνο σε περίπτωση σύγκρουσης ή όταν
ένα περιστατικό παρ' ολίγον
σύγκρουσης φτάσει σε ορισμένο βαθμό.
Το EDR δεν καταγράφει δεδομένα κατά
τη διάρκεια της κανονικής οδήγησης του
οχήματος.

•  Τα δεδομένα που καταγράφονται
από το σύστημα EDR επιτρέπουν την
κατανόηση της κατάστασης των
συστημάτων ασφαλείας του
οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος,
ώστε τα αρμόδια μέρη να μπορούν
να αναλύσουν το ατύχημα.

•  Για την πρόσβαση και την ανάγνωση
των δεδομένων EDR απαιτείται
ειδικός εξοπλισμός. Η BYD
κοινοποιεί τα προσωπικά σας
δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό
επιτρέπεται από το νόμο ή εάν έχετε
δώσει τη συγκατάθεσή σας. Εκτός
από τον κατασκευαστή του οχήματος,
τρίτοι φορείς με επαγγελματικό
εξοπλισμό (όπως κυβερνητικές
υπηρεσίες) μπορούν επίσης να
διαβάσουν τα δεδομένα EDR, εάν
έχουν πρόσβαση στο EDR του
οχήματος και στον εξοπλισμό (για
παράδειγμα, μπορούν να διαβάσουν
τα δεδομένα της μονάδας ελέγχου
SRS για να διευκρινίσουν το
ατύχημα).

Επεξεργασία δεδομένων οχήματος

•  Τα δεδομένα συλλέγονται κατά τη χρήση
του οχήματος, όπως τα δεδομένα που
συλλέγονται ή μεταδίδονται από
αισθητήρες ή μονάδες ελέγχου του
οχήματος, τα οποία είναι απαραίτητα για
την ασφαλή λειτουργία του οχήματός
σας.

•  Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη
της οδήγησης (συστήματα
υποβοήθησης του οδηγού) ή για την
ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης
λειτουργίας άνεσης ή ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας.

•  Τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγονται και υποβάλλονται σε
επεξεργασία περιλαμβάνουν κυρίως
δεδομένα εντός του οχήματος, δεδομένα
σχετικά με απομακρυσμένες υπηρεσίες
και άλλα δεδομένα, όπως περιγράφεται
λεπτομερέστερα παρακάτω.

Δεδομένα εντός του οχήματος

Δεδομένα λειτουργίας

•  Όταν χρησιμοποιείται το όχημα,
συλλέγονται και επεξεργάζονται διάφορα
δεδομένα κατάστασης οχήματος (π.χ.
ταχύτητα, επίπεδο μπαταρίας και
σύστημα πέδησης) ή δεδομένα
περιβάλλοντος (π.χ. αισθητήρες
απόστασης και θερμοκρασία).

•  Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται
συνήθως, αλλά υπάρχουν μονάδες
ελέγχου, αισθητήρες ή άλλα εξαρτήματα
εγκατεστημένα στο όχημα που
καταγράφουν τέτοια δεδομένα, για
παράδειγμα, για την καταγραφή
απαιτήσεων συντήρησης, μηνυμάτων
σφάλματος ή άλλων πληροφοριών.

•  Τα δεδομένα εντός του οχήματος
αποθηκεύονται μόνο στον εξοπλισμό
του οχήματος, αλλά μπορούν να
διαβαστούν μέσω της διεπαφής OBD
(«On Board Diagnostics»), όπως
απαιτείται από τη νομοθεσία, για
παράδειγμα από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD ή άλλα τρίτα μέρη.

•  Σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
συντήρησης του οχήματος, οι
πληροφορίες μπορούν επίσης να
διαβιβαστούν στους μηχανικούς της
BYD για λόγους διασφάλισης της
ποιότητας, αναφοράς ελαττωμάτων του
προϊόντος ή επαλήθευσης των
αιτημάτων των πελατών.
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Δεδομένα σχετικά με τις
απομακρυσμένες υπηρεσίες

Υπηρεσίες απομακρυσμένης
παρακολούθησης

•  Το όχημα διαθέτει υπηρεσίες
απομακρυσμένης παρακολούθησης.

•  Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες
απομακρυσμένης παρακολούθησης,
όπως απομακρυσμένη διάγνωση και
ενημερώσεις και αναβαθμίσεις
over-the-air (OTA) για σκοπούς
ασφάλειας και προστασίας (υπόκεινται
στην έγκριση του ιδιοκτήτη).

•  Αυτές οι υπηρεσίες παρακολούθησης
εξυπηρετούν τους ακόλουθους σκοπούς:
παροχή υπηρεσιών (απομακρυσμένη
υποστήριξη/διάγνωση), ανάπτυξη
προϊόντων και ασφάλεια/δημόσια
ασφάλεια.

•  Ανάλογα με τη χώρα και τη ρύθμιση,
διάφορες πληροφορίες σχετικά με το
όχημα μπορούν να μεταδοθούν στο
κέντρο δεδομένων της BYD στην
αντίστοιχη αγορά για τους παραπάνω
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία
του οχήματος, της κατάστασης του
οχήματος, όπως η κατανάλωση
ενέργειας, η ταχύτητα του οχήματος, η
θέση του κιβωτίου ταχυτήτων, η
λειτουργία ισχύος, η κατάσταση του ESC,
η κατάσταση του συστήματος
διεύθυνσης, η κατάσταση της μπαταρίας,
η κατάσταση του συστήματος μετάδοσης
κίνησης και η συνολική κατάσταση
απόδοσης του οχήματος.

Άλλα

Σύστημα Infotainment

•  Ανάλογα με τη διαμόρφωση του
οχήματος, οι χρήστες μπορούν να
προσθέσουν δεδομένα στο σύστημα
infotainment, όπως δεδομένα
πολυμέσων για αναπαραγωγή βίντεο
στο σύστημα infotainment, δεδομένα
διευθύνσεων για χρήση στο σύστημα
πλοήγησης ή δεδομένα για χρήση σε
διαδικτυακές υπηρεσίες.

•  Ανάλογα με τη διαμόρφωση του
οχήματος, μπορούν επίσης να
εισαχθούν μεμονωμένες ρυθμίσεις εντός
και επί του οχήματος.

•  Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα
στο όχημα μπορούν να διαγραφούν ανά
πάσα στιγμή.

•  Η BYD δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των
δεδομένων που μεταφέρονται σε τρίτους
(από τη χρήση περιεχομένου τρίτων,
ιδίως στο πλαίσιο διαδικτυακών
υπηρεσιών).

Ενσωμάτωση κινητών συσκευών

•  Ανάλογα με τις διαμορφώσεις του
οχήματος, οι κινητές συσκευές μπορούν
να συνδεθούν και να ελέγχονται μέσω
του συστήματος Infotainment του
οχήματος.

•  Ενδέχεται να είναι απαραίτητο η οθόνη ή
ο ήχος της συσκευής να
προβάλλεται/αναπαράγεται μέσω του
συστήματος Infotainment ή να
μεταδίδεται σε αυτό.

•  Πρόσθετα δεδομένα, όπως πληροφορίες
θέσης ή οχήματος, μπορούν να
μεταδοθούν μέσω εφαρμογών για χρήση
σε ορισμένα συστήματα πλοήγησης,
επικοινωνίας ή άλλες υπηρεσίες τρίτων.

•  Ο συγκεκριμένος τύπος επεξεργασίας
δεδομένων εξαρτάται από την αντίστοιχη
λειτουργία και ελέγχεται από τον χρήστη
ή τρίτους, όπως ο πάροχος των
συσκευών ή των αντίστοιχων
υπηρεσιών.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και
συνδεδεμένες υπηρεσίες

•  Ανάλογα με τις διαμορφώσεις του
οχήματος, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο
για ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες
της BYD είναι δυνατή μέσω των
συσκευών δικτύου του συστήματος
Infotainment του οχήματος.

•  Η BYD δεν φέρει καμία ευθύνη για
τέτοιου είδους υπηρεσίες που
παρέχονται από τρίτους.
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•  Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε
να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των δεδομένων από τον πάροχο
της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας.

Εγγραφή εικόνας
κάμερας/παρακολούθηση
περιβάλλοντος χώρου

•  Το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με μια
σειρά από κάμερες/αισθητήρες.

•  Ο λόγος για αυτό είναι ότι ορισμένες
λειτουργίες του οχήματος απαιτούν την
ανίχνευση και την αξιολόγηση της
διαδρομής του οχήματος, η οποία
πραγματοποιείται από κάμερες που
ανιχνεύουν αντικείμενα στο περιβάλλον
του οχήματος (π.χ. εμπόδια).

•  Οι εικόνες μεταδίδονται στην αντίστοιχη
μονάδα ελέγχου για περαιτέρω ανάλυση
που απαιτείται για τη λειτουργία των
συστημάτων.

•  Ορισμένες εικόνες υποβάλλονται σε
επεξεργασία μόνο σε προσωρινή βάση
(RAM), ενώ άλλες ενδέχεται να
αποθηκεύονται, ανάλογα με τον
εξοπλισμό του οχήματος.

•  Το όχημα ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο
με κάμερα στραμμένη προς τα έξω
(OFC), η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πλάνων του
περιβάλλοντος χώρου (κάμερα ταμπλό).

•  Το όχημα ενδέχεται επίσης να είναι
εξοπλισμένο με κάμερα στραμμένη προς
τα μέσα (IFC), η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πλάνων στο
εσωτερικό του οχήματος.

•  Θα αποθηκευτεί υλικό τόσο από την
OFC όσο και από την IFC.

•  Είστε υπεύθυνοι να ελέγξετε τους
νόμους του τόπου διαμονής σας εάν
ενεργοποιήσετε την κάμερα.

•  Λάβετε υπόψη τους αντίστοιχους νόμους
προτού ενεργοποιήσετε την OFC ή την
IFC (για παράδειγμα, σε ορισμένες
χώρες απαιτείται συγκατάθεση για τη
χρήση της IFC, ενώ σε άλλες η OFC
περιορίζεται αυστηρά για χρήση ως
κάμερα ταμπλό).

•  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά
με την κάμερα, ανατρέξτε στις ενότητες
«Καταγραφέας Οδήγησης» και
«Σύστημα Πανοραμικής Προβολής» σε
αυτό το εγχειρίδιο.

Μόνιμη μεταβίβαση οχήματος σε τρίτους
και λειτουργία εκτός σύνδεσης

•  Σε περίπτωση μόνιμης μεταβίβασης του
οχήματος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο
νέος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει
πρόσβαση σε τυχόν
εξατομικεύσεις/ρυθμίσεις χρήστη που
πραγματοποιούνται μέσω του
Συστήματος Infotainment
(συμπεριλαμβανομένης της λίστας
διευθύνσεων και του συστήματος
πλοήγησης).

Γνωστοποίηση προσωπικών
δεδομένων στις Αρχές

•  Η BYD δεν θα αποκαλύψει τα
προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους,
εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο
ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

•  Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, οι κυβερνητικές υπηρεσίες
ενδέχεται να εξουσιοδοτούνται να
αναγιγνώσκουν δεδομένα από τα
οχήματα (π.χ. τα δεδομένα μπορούν να
αναγνωστούν από τη μονάδα ελέγχου
του αερόσακου για να διευκρινιστεί ένα
ατύχημα).

•  Εάν απαιτείται από το νόμο, η BYD
ενδέχεται επίσης να υποχρεωθεί να
κοινοποιήσει δεδομένα κατόπιν
αιτήματος των κυβερνητικών αρχών της
χώρας σας, π.χ. στο πλαίσιο έρευνας για
ποινικό αδίκημα.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την
προστασία των δεδομένων

•  Η BYD σέβεται απόλυτα το απόρρητο
των πελατών της και συμμορφώνεται
αυστηρά με όλους τους νόμους περί
προστασίας δεδομένων, ιδίως με τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (GDPR) και τους ισχύοντες
τοπικούς νόμους.
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•  Σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, οι
ιδιοκτήτες έχουν συγκεκριμένα
δικαιώματα όταν τα προσωπικά τους
δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία:

•  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν
το δικαίωμα ενημέρωσης και
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής
των προσωπικών δεδομένων
(«δικαίωμα στη λήθη») και το
δικαίωμα να αντιταχθούν στην
επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων ή να την περιορίσουν (ή
να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση
που είχαν δώσει προηγουμένως,
καθώς και το δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων).

•  Τα δικαιώματα αυτά ενδέχεται να
περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις.
Για παράδειγμα, εάν μπορούμε να
αποδείξουμε ότι έχουμε νομική
υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα
δεδομένα σας, ή εάν η παροχή των
πληροφοριών σε εσάς θα αποκάλυπτε
προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλο
πρόσωπο, ή εάν μας απαγορεύεται
νομικά να αποκαλύψουμε αυτές τις
πληροφορίες.

•  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί
να σημαίνει ότι μπορούμε να
διατηρήσουμε τα δεδομένα ακόμη και αν
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

•  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την επεξεργασία δεδομένων, την
προστασία δεδομένων και τυχόν
δικαιώματα που μπορεί να έχετε,
επισκεφθείτε την πιο πρόσφατη έκδοση
της Πολιτικής Απορρήτου που είναι
διαθέσιμη στο σύστημα Infotainment.
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Πίνακας Οργάνων
Προβολή πίνακα οργάνων

1 Κατεύθυνση 7 αναγεννητικό φρενάρισμα

2 Ώρα 8 εξωτερική θερμοκρασία

3 Λειτουργία οδήγησης 9 Συνολικά χιλιόμετρα

4 Ενδεικτική λυχνία ΟΚ 10 Μετρητής ισχύος

5 Ταχύμετρο 11 Υπόλοιπη αυτονομία

6 Κατάσταση ταχυτήτων 12 Κατάσταση φόρτισης (SOC)

Ρυθμίσεις Πίνακα Οργάνων

•  Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στις
ρυθμίσεις οργάνων μεταβαίνοντας στην
οθόνη αφής συστήματος infotainment →

→ Οθόνη Ήχου → Όργανο για να
προσαρμόσει τη φωτεινότητα του
οργάνου και τις πληροφορίες
χιλιομετρικής απόστασης.

•  Οι πληροφορίες χιλιομετρικής
απόστασης μπορούν να αλλάξουν
μεταξύ συνολικής χιλιομετρικής
απόστασης, χιλιομετρικής απόστασης
ένα και χιλιομετρικής απόστασης δύο.

•  Ο μετρητής της μπαταρίας μπορεί να
εμφανίσει είτε την υπολειπόμενη
χιλιομετρική απόσταση είτε το επίπεδο
φόρτισης της Μπαταρίας.

Απλοποιημένη λειτουργία*
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•  Κατά τη διάρκεια περιστασιακών
καθυστερήσεων επικοινωνίας στο
σύστημα του πίνακα οργάνων, ο
πίνακας οργάνων ενδέχεται να μεταβεί
αυτόματα σε απλή λειτουργία για
ασφαλή οδήγηση. Σε αυτή τη λειτουργία,
ο πίνακας οργάνων συνεχίζει να
προβάλλει πληροφορίες σχετικές με την
οδήγηση χωρίς να επηρεάζεται η κίνηση
του οχήματος. Αφού το σύστημα
επανέλθει σε κανονική κατάσταση, ο
πίνακας οργάνων θα πρέπει να εξέλθει
αυτόματα από την απλή λειτουργία. Εάν
δεν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τα εξής:

•  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας στην οθόνη αφής του
Συστήματος Infotainment για να
επανεκκινήσετε το Σύστημα
Infotainment και το σύστημα
εμφάνισης πληροφοριών του Πίνακα
Οργάνων.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Εφόσον είναι ασφαλές,
επανεκκινήστε το όχημα.

•  Εάν ο πίνακας οργάνων παραμείνει σε
απλή λειτουργία μετά την εκτέλεση
αυτών των ενεργειών, επικοινωνήστε
άμεσα με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD για έλεγχο.

•  Η εικόνα της οθόνης του πίνακα
οργάνων είναι μόνο ενδεικτική και
υπόκειται στην πραγματική
εργοστασιακή διαμόρφωση.

Πίνακας Οργάνων
Ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτικές/Προειδοποιητικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία φλας Ενδεικτική λυχνία φώτων
θέσης

Ενδεικτική λυχνία ΟΚ Ενδεικτική λυχνία ECO

Ενδεικτική λυχνία SPORT Ενδεικτική λυχνία
κανονικού cruise control*

Ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης Ενδεικτική λυχνία AVH
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Ενδεικτική λυχνία HDC* Κύρια ένδειξη συμβατικού
ρυθμιστή ταχύτητας*

Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας
ACC*

Ενδεικτική λυχνία
κατάστασης ACC*

Ενδεικτική λυχνία διατήρησης
λωρίδας* Ενδεικτική λυχνία HMA*

Ενδεικτική λυχνία ICC* Ενδεικτική λυχνία
κατάστασης ELKA*

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
ρυμούλκησης*

Ενδεικτική λυχνία μεγάλης
σκάλας

Ενδεικτική λυχνία BSD*

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης συστήματος

υποβοήθησης
παρακολούθησης οδηγού*

Ενδεικτική λυχνία πίσω φωτός
ομίχλης

Ενδεικτική λυχνία βλάβης
AVAS*

Προειδοποιητική λυχνία AEB* Προειδοποιητική λυχνία
έξυπνου κλειδιού

Προειδοποιητική λυχνία
σφάλματος πίεσης ελαστικών

Κύρια ενδεικτική λυχνία
συναγερμού

Προειδοποιητική λυχνία
απενεργοποίησης ESC

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης ESC

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης ABS

Προειδοποιητική λυχνία
περιορισμού ισχύος

κίνησης

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης προβολέα

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης ACC*

Προειδοποιητική λυχνία
χαμηλού SOC μπαταρίας

υψηλής τάσης

Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας χιονιού

Ενδεικτική λυχνία άρσης ορίου
ταχύτητας*

Ενδεικτική λυχνία αναμονής
AVH (γκρι)
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Ενδεικτική λυχνία αναμονής
ACC (γκρι)*

Ενδεικτική λυχνία
υπερθέρμανσης ψυκτικού

υγρού

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης συστήματος

διεύθυνσης
Ενδεικτική λυχνία TSR*

Προειδοποιητική λυχνία PCW
(κόκκινη)

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης συστήματος
μετάδοσης κίνησης

Ενδεικτική λυχνία
υπενθύμισης ζώνης

ασφαλείας

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης αερόσακου

Ενδεικτική λυχνία EPB
Προειδοποιητική λυχνία

βλάβης συστήματος
στάθμευσης

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης συστήματος χαμηλής

τάσης

Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης
φόρτισης μπαταρίας

υψηλής τάσης

Προειδοποιητική λυχνία
βλάβης μπαταρίας υψηλής

τάσης

Προειδοποιητική λυχνία
υπερθέρμανσης μπαταρίας

υψηλής τάσης

Περιγραφή
προειδοποιητικών/ενδεικτικών λυχνιών

 Προειδοποιητική λυχνία έξυπνου

κλειδιού

•  Εάν το κλειδί δεν βρίσκεται στο όχημα
όταν πατήσετε το κουμπί START/STOP,
αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
για λίγα δευτερόλεπτα, ακούγεται ένας
ήχος και εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν
ανιχνεύθηκε κλειδί, επιβεβαιώστε ότι το
κλειδί βρίσκεται στο όχημα» στον πίνακα
οργάνων.

•  Εάν πατήσετε το κουμπί START/STOP
ενώ ένα ηλεκτρονικό έξυπνο κλειδί που
αντιστοιχεί στο μοντέλο βρίσκεται στο
όχημα, αυτή η προειδοποιητική λυχνία
δεν ανάβει. Το όχημα μπορεί τώρα να
τεθεί σε λειτουργία.

•  Εάν η προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει μετά το πάτημα του
κουμπιού START/STOP, αυτό
υποδηλώνει ότι η μπαταρία του κλειδιού
είναι χαμηλή.

•  Εάν το κλειδί δεν βρίσκεται στο όχημα, ο
πίνακας οργάνων εμφανίζει το μήνυμα
«Δεν εντοπίστηκε κλειδί, επιβεβαιώστε
εάν το κλειδί βρίσκεται στο όχημα».

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ABS)

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.
Εάν το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (ABS) λειτουργεί σωστά, η
λυχνία σβήνει σε λίγα δευτερόλεπτα. Στη
συνέχεια, εάν το σύστημα παρουσιάσει
βλάβη, η λυχνία ανάβει ξανά μέχρι να
επιλυθεί το σφάλμα.
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•  Όταν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης
ABS είναι αναμμένη (με την
προειδοποιητική λυχνία βλάβης του
φρένου στάθμευσης σβηστή), το
σύστημα πέδησης συνεχίζει να
λειτουργεί, ενώ το ABS δεν λειτουργεί.

•  Όταν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης
ABS είναι αναμμένη (με την
προειδοποιητική λυχνία βλάβης του
συστήματος φρένου στάθμευσης
σβηστή), δεδομένου ότι το σύστημα ABS
δεν λειτουργεί, οι τροχοί θα κλειδώσουν
σε περίπτωση έκτακτης πέδησης ή
πέδησης σε ολισθηρό δρόμο.

•  Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις, αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει βλάβη στα εξαρτήματα που
παρακολουθούνται από το σύστημα
προειδοποιητικής λυχνίας. Σε αυτή την
περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
του οχήματος το συντομότερο δυνατό.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία είτε
δεν ανάβει είτε παραμένει σταθερά
αναμμένη όταν είναι ενεργοποιημένη
η ανάφλεξη.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει σταθερά αναμμένη κατά
την οδήγηση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Μια προειδοποιητική λυχνία που ανάβει
για λίγο κατά τη λειτουργία δεν
υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.

•  Εάν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης
ABS παραμένει αναμμένη ενώ η
προειδοποιητική λυχνία βλάβης του
συστήματος φρένου στάθμευσης είναι
αναμμένη, σταθμεύστε αμέσως το όχημα
σε ασφαλές μέρος. Συνιστάται να
επικοινωνήσετε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD. Σε αυτή
την περίπτωση, εάν πατηθούν τα φρένα,
το ABS δεν θα λειτουργήσει και το όχημα
θα γίνει εξαιρετικά ασταθές.

•  Εάν ανάψουν και οι δύο ενδεικτικές
λυχνίες ABS και του συστήματος
πέδησης και το ηλεκτρικό φρένο
στάθμευσης (EPB) είναι πλήρως
απελευθερωμένο, τότε έχει επίσης
παρουσιάσει βλάβη το σύστημα
κατανομής της δύναμης πέδησης στους
εμπρός και πίσω τροχούς.

 Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος

πίεσης ελαστικών

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.
Σβήνει σε λίγα δευτερόλεπτα εάν το
σύστημα παρακολούθησης της πίεσης
των ελαστικών λειτουργεί σωστά. Εάν το
σύστημα παρουσιάσει βλάβη, αυτή η
προειδοποιητική λυχνία ανάβει ξανά.

•  Όταν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης
πίεσης ελαστικών ανάβει ή αναβοσβήνει,
το μήνυμα «Ελέγξτε το TPMS»
εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων και η
πίεση των ελαστικών εμφανίζεται ως
«---», αυτό υποδεικνύει ότι το σύστημα
πίεσης ελαστικών παρουσιάζει βλάβη.

•  Όταν η τιμή πίεσης των ελαστικών
εμφανίζει την ένδειξη «Χωρίς Σήμα»,
αυτό υποδεικνύει ότι το σήμα πίεσης των
ελαστικών στη θέση του οχήματος
ενδέχεται να έχει διαταραχθεί ή ότι η
Μονάδα μέτρησης παρακολούθησης της
πίεσης των ελαστικών έχει υποστεί
βλάβη.

•  Όταν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης
πίεσης ελαστικών είναι σταθερά
αναμμένη και μία ή περισσότερες τιμές
γίνονται κίτρινες στην οθόνη πίεσης
ελαστικών στον πίνακα οργάνων, το
αντίστοιχο ελαστικό βρίσκεται σε
κατάσταση χαμηλής πίεσης. Όταν η τιμή
θερμοκρασίας ενός ή περισσότερων
ελαστικών γίνει κίτρινη, αυτό υποδεικνύει
ότι η θερμοκρασία του ελαστικού είναι
υπερβολικά υψηλή.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω
περιπτώσεις, συνιστάται να επικοινωνήσετε
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο το
συντομότερο δυνατό.
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Φωτισμός προειδοποίησης βλάβης

ESC

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.
Εάν το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
ευστάθειας (ESC) λειτουργεί σωστά, η
λυχνία σβήνει μετά από λίγα
δευτερόλεπτα. Εάν το σύστημα
παρουσιάσει βλάβη, η προειδοποιητική
λυχνία ανάβει ξανά μέχρι να
αποκατασταθεί η βλάβη του
συστήματος.

•  Εάν η προειδοποιητική λυχνία ESC
αναβοσβήνει προσωρινά ενώ το όχημα
κινείται, αυτό υποδεικνύει ότι το σύστημα
ESC λειτουργεί.

•  Όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία
ESC (με την προειδοποιητική λυχνία
βλάβης ABS και την προειδοποιητική
λυχνία βλάβης συστήματος φρένου
στάθμευσης σβηστές), το ESC
παρουσιάζει βλάβη, αλλά το ABS και το
σύστημα πέδησης συνεχίζουν να
λειτουργούν κανονικά.

•  Όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία
ESC (με την προειδοποιητική λυχνία
βλάβης ABS και την προειδοποιητική
λυχνία βλάβης συστήματος στάθμευσης
σβηστές), το σύστημα ESC δεν
λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι το όχημα
είναι εξαιρετικά ασταθές σε απότομες
στροφές ή όταν ο οδηγός στρίβει για να
αποφύγει εμπόδια μπροστά του.

•  Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις, αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει βλάβη στα εξαρτήματα που
παρακολουθούνται από το σύστημα
προειδοποιητικής λυχνίας. Σε αυτή την
περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
του οχήματος το συντομότερο δυνατό.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει σβηστή (δεν εκτελείται
αυτοέλεγχος) μετά την ενεργοποίηση
του οχήματος.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει σταθερά αναμμένη κατά
την οδήγηση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Μια προειδοποιητική λυχνία που ανάβει
για λίγο κατά τη λειτουργία δεν
υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.

•  Εάν η προειδοποιητική λυχνία ESC
παραμένει αναμμένη ενώ οι
προειδοποιητικές λυχνίες του ABS και
του συστήματος πέδησης είναι
αναμμένες, σταματήστε αμέσως το
όχημα σε ασφαλές μέρος και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD. Αυτό συμβαίνει επειδή το
φρενάρισμα σε αυτή την περίπτωση
μπορεί να καταστήσει το όχημα
εξαιρετικά ασταθές και το Σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος πέδησης δεν
λειτουργεί καθόλου.

 Προειδοποιητική λυχνία

απενεργοποίησης ESC

•  Όταν πατηθεί ο διακόπτης
απενεργοποίησης ESC, αυτή η
προειδοποιητική λυχνία θα πρέπει να
παραμείνει σταθερά αναμμένη και το
σύστημα ESC δεν θα λειτουργεί. Όταν
πατηθεί ξανά ο διακόπτης
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ESC, αυτή η
προειδοποιητική λυχνία θα πρέπει να
σβήσει και το σύστημα ESC να
επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Ενώ η προειδοποιητική λυχνία
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ESC είναι
αναμμένη, ο οδηγός πρέπει να
παραμένει σε εγρήγορση και να
συνεχίσει να οδηγεί με χαμηλότερη
ταχύτητα όταν κάνει μια απότομη
στροφή και όταν αποφεύγει ένα εμπόδιο
που εμφανίζεται ξαφνικά, επειδή το
φρενάρισμα εκείνη τη στιγμή μπορεί να
καταστήσει το όχημα ασταθές, καθώς το
σύστημα ESC είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
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 Προειδοποιητική λυχνία

περιορισμού ισχύος κίνησης

Όταν η ισχύς του οχήματος είναι
περιορισμένη, ανάβει αυτή η ενδεικτική
λυχνία. Στην περίπτωση αυτή,
επικοινωνήστε έγκαιρα με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

προβολέα

•  Όταν η προειδοποιητική λυχνία είναι
κίτρινη, υποδεικνύει ότι ο προβολέας
παρουσιάζει βλάβη και συνιστάται να
προσκομίσετε το όχημα σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο.

 Κύρια ενδεικτική λυχνία

συναγερμού

•  Εάν ανάψει αυτή η ενδεικτική λυχνία,
ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος ή την
προειδοποίηση στον πίνακα οργάνων.

 Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

•  Όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη,
εάν κάποιος επιβάτης στα μπροστινά ή
στα πίσω καθίσματα* δεν έχει δέσει τη
ζώνη ασφαλείας του, ανάβουν οι
ενδεικτικές λυχνίες μη δεμένης ζώνης
ασφαλείας*. Παραμένει αναμμένη μέχρι
να δεθεί η ζώνη ασφαλείας.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

αερόσακου

•  Με ενεργοποιημένη την ανάφλεξη, αυτή
η προειδοποιητική λυχνία ανάβει και
σβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εάν
το σύστημα αερόσακων λειτουργεί
σωστά. Αυτό το σύστημα
προειδοποιητικής λυχνίας
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση
της ECU των αερόσακων, των
αισθητήρων σύγκρουσης, των
συσκευών πλήρωσης, των ενδεικτικών
λυχνιών, των συνδέσεων και του
τροφοδοτικού.

•  Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις, αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει βλάβη στα εξαρτήματα που
παρακολουθούνται από το σύστημα
προειδοποιητικής λυχνίας. Σε αυτή την
περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
του οχήματος το συντομότερο δυνατό.

•  Όταν τεθεί σε λειτουργία η ανάφλεξη,
αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει σβηστή ή παραμένει
σταθερά αναμμένη μετά την
ενεργοποίηση της ανάφλεξης.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει κατά την οδήγηση.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

συστήματος φρένου στάθμευσης

Όταν η στάθμη του υγρού φρένων είναι
χαμηλή και το σύστημα φρένων είναι
ελαττωματικό, ανάβει αυτή η
προειδοποιητική λυχνία. Εάν συμβεί
οποιαδήποτε από τις παρακάτω
καταστάσεις, σταθμεύστε αμέσως το όχημα
σε ασφαλές μέρος. Συνιστάται να
επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη
και η στάθμη του υγρού φρένων είναι
χαμηλή.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Όταν η στάθμη του υγρού φρένων είναι
χαμηλή, σταθμεύστε το όχημα, καθώς
είναι επικίνδυνο να συνεχίσετε την
οδήγηση.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
παραμένει αναμμένη, παρόλο που μετά
την εκκίνηση του οχήματος, η στάθμη
του υγρού φρένων και η λειτουργία του
συστήματος EPB είναι κανονικές (το
EPB ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται κανονικά και το
μήνυμα «Ελέγξτε το EPB» δεν
εμφανίζεται).

•  Οι προειδοποιητικές λυχνίες σφάλματος
για το φρένο στάθμευσης και το ABS
ανάβουν ταυτόχρονα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Η στιγμιαία ενεργοποίηση αυτού του
φωτισμού προειδοποίησης κατά τη
λειτουργία δεν υποδεικνύει πρόβλημα.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

συστήματος διεύθυνσης

•  Όταν το σύστημα διεύθυνσης είναι
ελαττωματικό, αυτή η προειδοποιητική
λυχνία ανάβει σταθερά. Συνιστάται να
μεταφέρετε το όχημα σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει
ηλεκτροκινητήρα για τη μείωση της
δύναμης που απαιτείται για τη στροφή
του τιμονιού.

•  Όταν γυρίζετε το τιμόνι, μπορεί να
ακουστεί ένα βουητό από τον κινητήρα
που λειτουργεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο
κινητήρας είναι ελαττωματικός.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Μη στρίβετε το τιμόνι στο τέρμα για
περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα,
διαφορετικά η ενεργοποίηση της
θερμικής προστασίας θα έχει ως
αποτέλεσμα να βαρύνει το τιμόνι ή να
προκληθεί ζημιά στο σύστημα
διεύθυνσης.

•  Εάν έχετε στρίψει συχνά το τιμόνι ενώ το
όχημα παραμένει ακινητοποιημένο για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η περιστροφή
του τιμονιού ενδέχεται να γίνει δύσκολη,
ακόμη και αν δεν ανάψει η
προειδοποιητική λυχνία. Αυτό δεν
αποτελεί βλάβη.

•  Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση
του συστήματος διεύθυνσης, η
επίδραση της υποβοήθησης του
τιμονιού θα μειωθεί εάν έχετε στρίψει
συχνά το τιμόνι ενώ το όχημα
παραμένει ακινητοποιημένο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως
αποτέλεσμα, η περιστροφή του
τιμονιού καθίσταται δύσκολη. Σε αυτή
την περίπτωση, μειώστε τη
συχνότητα περιστροφής του τιμονιού
ή απενεργοποιήστε το όχημα. Η
λειτουργία του συστήματος θα
αποκατασταθεί εντός 10 λεπτών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Εάν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία
βλάβης του συστήματος διεύθυνσης,
σταθμεύστε αμέσως το όχημα με
ασφάλεια και επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Φωτισμός προειδοποίησης

βλάβης συστήματος ισχύος χαμηλής τάσης

•  Αυτή η λυχνία χρησιμοποιείται για να
προειδοποιεί για την κατάσταση
λειτουργίας της μονάδας DC και της
μονάδας μπαταρίας χαμηλής τάσης όταν
το όχημα δεν φορτίζεται ή
αποφορτίζεται.
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•  Σε κατάσταση φόρτισης, αυτή η
προειδοποιητική λυχνία υποδεικνύει
βλάβη του συστήματος φόρτισης.

•  Εάν αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάψει ενώ το όχημα βρίσκεται σε
κίνηση, υποδεικνύει ότι υπάρχει
πρόβλημα στο σύστημα DC ή στο
σύστημα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης.
Σε αυτή την περίπτωση,
απενεργοποιήστε τον κλιματισμό και
τους ανεμιστήρες, σταθμεύστε αμέσως
το όχημα με ασφάλεια και επικοινωνήστε
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

συστήματος μετάδοσης κίνησης

•  Εάν το σύστημα μετάδοσης κίνησης
παρουσιάσει βλάβη, ανάβει αυτή η
προειδοποιητική λυχνία.

•  Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις, αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει βλάβη στα εξαρτήματα που
παρακολουθούνται από το σύστημα
προειδοποιητικής λυχνίας. Σε αυτή την
περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
του οχήματος το συντομότερο δυνατό.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει σταθερά όταν η ανάφλεξη
είναι ενεργοποιημένη.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία
ανάβει κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Προσπαθήστε να μην οδηγείτε το όχημα
όταν η προειδοποιητική λυχνία είναι
αναμμένη. Επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για έλεγχο
του προβλήματος το συντομότερο
δυνατό.

 Προειδοποιητική λυχνία

υπερθέρμανσης μπαταρίας υψηλής τάσης

•  Εάν αυτή η Ενδεικτική λυχνία είναι
αναμμένη, υποδεικνύει ότι η
θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής
τάσης είναι πολύ υψηλή και το όχημα
πρέπει να ακινητοποιηθεί για να κρυώσει.
Όταν η προειδοποιητική λυχνία
αναβοσβήνει, συνιστάται να
σταματήσετε αμέσως το όχημα με
ασφάλεια και να απομακρυνθείτε από
αυτό το συντομότερο δυνατόν.

•  Η μπαταρία υψηλής τάσης ενδέχεται να
υπερθερμανθεί στις ακόλουθες
συνθήκες λειτουργίας:

•  Οδήγηση σε ανηφόρα για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε ζεστό καιρό

•  Μακρά περίοδος κυκλοφορίας με
συχνές στάσεις και εκκινήσεις,
συχνές απότομες επιταχύνσεις,
συχνά απότομα φρεναρίσματα ή
λειτουργία του οχήματος για μεγάλο
χρονικό διάστημα χωρίς διακοπή.

 Προειδοποιητική λυχνία βλάβης

μπαταρίας υψηλής τάσης

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει
όταν ενεργοποιείται η ανάφλεξη. Εάν το
σύστημα μπαταρίας υψηλής τάσης
λειτουργεί σωστά, αυτή η
προειδοποιητική λυχνία θα σβήσει σε
λίγα δευτερόλεπτα. Εάν αυτή η λυχνία
ανάψει ξανά στη συνέχεια, αυτό
υποδηλώνει βλάβη του συστήματος.
Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για
επιθεώρηση το συντομότερο δυνατό.

•  Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις, αυτό σημαίνει
ότι υπάρχουν βλάβες στα εξαρτήματα
που παρακολουθούνται από το σύστημα
προειδοποιητικών λυχνιών. Σε αυτή την
περίπτωση, συνιστάται να
επικοινωνήσετε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD για
επιθεώρηση του οχήματος το
συντομότερο δυνατό.
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•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία είναι
σταθερά αναμμένη όταν η ανάφλεξη
είναι ενεργοποιημένη.

•  Αυτή η προειδοποιητική λυχνία είναι
σταθερά αναμμένη ή ανάβει
περιστασιακά κατά την οδήγηση.

Άλλες προειδοποιήσεις σφάλματος του
Πίνακα Οργάνων

Ο πίνακας οργάνων ενδέχεται να εμφανίσει
τις ακόλουθες ειδοποιήσεις σφάλματος ή
προειδοποιήσεις. Αντιμετωπίστε τις
σύμφωνα με τις συνιστώμενες μεθόδους.

Σύμβολο Μήνυμα Βλάβητος Απάντηση

Ελέγξτε το σύστημα OBC

Υπάρχει βλάβη στο σύστημα φόρτισης του
οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη
σύνδεση φόρτισης και επανασυνδέστε τον
εξοπλισμό φόρτισης. Εάν η βλάβη παραμένει,
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Σφάλμα δικτύου οχήματος,
σταθμεύστε με ασφάλεια και
επικοινωνήστε με το σέρβις της
BYD

Το όχημα ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το
δίκτυο δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα αμέσως και επικοινωνήστε
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Ελέγξτε τον προβολέα

Ο προβολέας είναι ελαττωματικός. Στην
περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

Ελέγξτε το σύστημα PCW*.

Το σύστημα PCW είναι ελαττωματικό. Σε αυτή
την περίπτωση, σταθμεύστε το όχημα και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Η λειτουργία AEB είναι
περιορισμένη*

Το σύστημα AEB είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την
περίπτωση, σταθμεύστε το όχημα και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Ελέγξτε το σύστημα BSD*

Το σύστημα BSD για την αλλαγή λωρίδας είναι
ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα και επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

Η λειτουργία BSD είναι
περιορισμένη*

Η λειτουργία BSD είναι περιορισμένη. Σε αυτή
την περίπτωση, σταθμεύστε το όχημα και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.
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Σύμβολο Μήνυμα Βλάβητος Απάντηση

Παρακαλώ ελέγξτε τη
ταχύτητα.

Η μονάδα ελέγχου του επιλογέα ταχυτήτων είναι
ελαττωματική. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα αμέσως και επικοινωνήστε
με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Ελέγξτε την Κάμερα
πολλαπλών χρήσεων*

Η κάμερα πολλαπλών χρήσεων είναι
ελαττωματική. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα και επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

Η λειτουργία της κάμερας
πολλαπλών χρήσεων είναι
περιορισμένη*

Η λειτουργία της κάμερας πολλαπλών χρήσεων
είναι περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα και επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

Η έξυπνη κάμερα δεν είναι
διαθέσιμη λόγω κακής
κατάστασης*

Η έξυπνη κάμερα δεν είναι διαθέσιμη. Σε αυτή την
περίπτωση, σταθμεύστε το όχημα και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.

Ελέγξτε το ICC ή το LKS*

Ο ευφυής ρυθμιστής ταχύτητας (ICC) ή το
σύστημα διατήρησης λωρίδας (LKS) είναι
ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση,
σταθμεύστε το όχημα και επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πάροχο
υπηρεσιών της BYD.

Η λειτουργία ICC ή LKS είναι
περιορισμένη*

Η λειτουργία ICC ή LKS είναι περιορισμένη. Σε
αυτή την περίπτωση, σταθμεύστε το όχημα και
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της BYD.
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Πόρτες και κλειδιά
Επισκόπηση κλειδιού

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με κλειδιά,
συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού
έξυπνου κλειδιού, του μηχανικού κλειδιού
(ενσωματωμένου στο ηλεκτρονικό έξυπνο
κλειδί), του ψηφιακού κλειδιού Bluetooth*
και του κλειδιού NFC*.

Έξυπνο ηλεκτρικό κλειδί

Πατήστε τον μικροδιακόπτη της μπροστινής
πόρτας, έχοντας μαζί σας το έξυπνο κλειδί,
για να ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε όλες τις
πόρτες ή πατήστε τα κουμπιά του έξυπνου
κλειδιού για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τις
πόρτες, να ξεκλειδώσετε τον χώρο
αποσκευών ή να εκκινήσετε το όχημα εξ
αποστάσεως.

① Κουμπί κλειδώματος

② Κουμπί ξεκλειδώματος

③ Κουμπί ανοίγματος χώρου αποσκευών

④ Κουμπί Εκκίνησης/Διακοπής

⑤ Ενδεικτική λυχνία

⑥ Μηχανικό κλειδί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Ειδοποίηση ασφαλείας μπαταρίας
τύπου κουμπιού:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Η μπαταρία τύπου κουμπιού (κέρμα) στο
Έξυπνο κλειδί είναι επικίνδυνη και τόσο
οι καινούργιες όσο και οι
χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να
φυλάσσονται πάντοτε μακριά από
παιδιά.

•  Εάν καταποθεί ή εισαχθεί σε
οποιοδήποτε μέρος του σώματος, μια
μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού μπορεί
να προκαλέσει σοβαρούς ή
θανατηφόρους τραυματισμούς σε δύο
ώρες ή λιγότερο.

•  Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν
υπάρχει υποψία ότι η μπαταρία τύπου
κουμπιού έχει καταποθεί ή εισαχθεί σε
οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Το έξυπνο κλειδί είναι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα. Τηρήστε τις ακόλουθες
οδηγίες για να αποφύγετε ζημιά στο
κλειδί:

•  Μην τοποθετείτε το έξυπνο κλειδί σε
θέση εκτεθειμένη σε υψηλή
θερμοκρασία, όπως στο ταμπλό
κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

•  Μην αποσυναρμολογείτε το έξυπνο
κλειδί.

•  Μην αφήνετε το έξυπνο κλειδί να
χτυπήσει σε άλλα αντικείμενα ή να
πέσει κάτω.

•  Μην βυθίζετε το κλειδί σε νερό και
μην το καθαρίζετε σε συσκευή
καθαρισμού με υπερήχους.

•  Μην τοποθετείτε τα έξυπνα κλειδιά
μαζί με συσκευές που εκπέμπουν
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως τα
κινητά τηλέφωνα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Μην προσαρτάτε στο έξυπνο κλειδί
αντικείμενα (όπως μεταλλική
σφραγίδα) που μπορούν να
διακόψουν τα σήματα
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

•  Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα
εφεδρικό κλειδί για το ίδιο όχημα. Σε
αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε
αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών
της BYD.

•  Εάν το έξυπνο ηλεκτρικό κλειδί δεν
μπορεί να λειτουργήσει την πόρτα εντός
της κανονικής απόστασης ή η Ενδεικτική
λυχνία του κλειδιού είναι αμυδρή ή
σβηστή:

•  Ελέγξτε αν υπάρχουν κοντινοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ραδιοπομποί
αεροδρομίων που προκαλούν
παρεμβολές στην κανονική
λειτουργία των ηλεκτρονικών
έξυπνων κλειδιών.

•  Η μπαταρία του έξυπνου κλειδιού
ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε
την μπαταρία στο εσωτερικό του
ηλεκτρονικού έξυπνου κλειδιού.
Συνιστάται να επικοινωνήσετε με
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή πάροχο υπηρεσιών της BYD για
την αντικατάσταση της μπαταρίας.

•  Σε περίπτωση απώλειας του έξυπνου
κλειδιού, συνιστάται να επικοινωνήσετε
το συντομότερο δυνατό με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο σέρβις της BYD, ώστε να
μειώσετε τον κίνδυνο κλοπής του
οχήματος ή πρόκλησης ατυχημάτων.

•  Μην αλλάζετε αυθαίρετα τη συχνότητα
εκπομπής, μην αυξάνετε την ισχύ
εκπομπής (συμπεριλαμβανομένης της
προσθήκης επιπλέον ενισχυτή
συχνότητας εκπομπής) και μην συνδέετε
αυθαίρετα εξωτερική κεραία ανίχνευσης
ή μεταβαίνετε σε άλλες κεραίες
ανίχνευσης εκπομπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Η χρήση του έξυπνου κλειδιού δεν
πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές σε νόμιμες υπηρεσίες
ραδιοεπικοινωνίας. Εάν διαπιστωθούν
παρεμβολές, σταματήστε αμέσως τη
χρήση του κλειδιού και λάβετε μέτρα για
την εξάλειψη των παρεμβολών πριν
συνεχίσετε τη χρήση.

•  Η χρήση ραδιοεξοπλισμού μικρής
ισχύος πρέπει να ανέχεται τις
παρεμβολές διαφόρων ραδιοϋπηρεσιών
ή τις παρεμβολές ακτινοβολίας
βιομηχανικού, επιστημονικού και
ιατρικού εξοπλισμού.

•  Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε
αεροσκάφη ή αεροδρόμια.

•  Άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη ή
απινιδωτή θα πρέπει να παραμένουν
μακριά από τις κεραίες ανίχνευσης των
έξυπνων συστημάτων εισόδου και
εκκίνησης, καθώς τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα ενδέχεται να επηρεάσουν την
κανονική λειτουργία αυτών των
συσκευών. Εκτός από τα άτομα με
εμφυτευμένο βηματοδότη ή απινιδωτή,
όσοι χρησιμοποιούν άλλες ηλεκτρονικές
ιατρικές συσκευές θα πρέπει επίσης να
συμβουλεύονται τον κατασκευαστή
σχετικά με τη χρήση των συσκευών
αυτών υπό την επίδραση
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ενδέχεται να
έχουν άγνωστες συνέπειες στη χρήση
τέτοιων ιατρικών συσκευών.

•  Όταν απομακρύνεστε από το όχημα, να
παίρνετε πάντα μαζί σας το κλειδί και να
κλειδώνετε το όχημα. Μην αφήνετε ποτέ
κανέναν (ειδικά τα παιδιά) μόνο του στο
όχημα.

Μηχανικό κλειδί

Χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλειδί (που
βρίσκεται μέσα στο έξυπνο κλειδί) για να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την πόρτα
του οδηγού. Επανατοποθετήστε το
μηχανικό κλειδί στο έξυπνο κλειδί όταν δεν
το χρησιμοποιείτε.
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Αφαίρεση του μηχανικού κλειδιού

•  Πατήστε το κουμπί «PUSH» ① στο
έξυπνο κλειδί και αφαιρέστε το μηχανικό
κλειδί προς την κατεύθυνση που
υποδεικνύεται από το ②.

Επανατοποθέτηση του μηχανικού
κλειδιού

•  Πατήστε το κουμπί «PUSH» και
τοποθετήστε ξανά το μηχανικό κλειδί στο
έξυπνο κλειδί, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ψηφιακό κλειδί Bluetooth*

Ψηφιακό κλειδί Bluetooth κινητού
τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε το ψηφιακό κλειδί
Bluetooth για να ελέγχετε το όχημα μέσω
μιας σύνδεσης Bluetooth μικρής εμβέλειας,
συμπεριλαμβανομένου του κλειδώματος,
του ξεκλειδώματος των θυρών ή της
εκκίνησης του οχήματος.

•  Κατεβάστε και εγκαταστήστε την πιο
πρόσφατη εφαρμογή BYD από το
κατάστημα εφαρμογών. Η λειτουργία του
ψηφιακού κλειδιού Bluetooth είναι
διαθέσιμη στην εφαρμογή.

•  Εάν χρησιμοποιείτε όχημα εξοπλισμένο
με τη λειτουργία ψηφιακού κλειδιού
Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να ρυθμίσετε το κλειδί κοντά
στο όχημα:

1.  Ανοίξτε την εφαρμογή BYD.

2.  Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο
smartphone σας.

3.  Επιλέξτε το αντίστοιχο όχημα.

4.  Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων
κλειδιού Bluetooth στη σελίδα του
οχήματος για να ενεργοποιήσετε το
ψηφιακό κλειδί Bluetooth.

•  Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο
τηλέφωνό σας, πλησιάστε το όχημα και
ανοίξτε την εφαρμογή για αυτόματη
σύνδεση του ψηφιακού κλειδιού
Bluetooth. Μπορείτε επίσης να το
συνδέσετε χειροκίνητα. Το κλειδί είναι
ενεργό μετά τη σύνδεση Bluetooth.

•  Οι συγκεκριμένες λειτουργίες που
υποστηρίζονται από το κλειδί εξαρτώνται
από τη διαμόρφωση του οχήματος. Το
κλειδί Bluetooth λειτουργεί μέσω
σύνδεσης Bluetooth και στέλνει εντολές
ελέγχου στο όχημα, χωρίς να εξαρτάται
από την κατάσταση του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.

•  Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές,
σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς, όταν ένας χρήστης εκκινεί
το όχημα, το όχημα ανιχνεύει τη θέση
του ψηφιακού κλειδιού Bluetooth. Το
όχημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία
μόνο όταν ανιχνεύσει ότι το κλειδί
βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση
γύρω από το όχημα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ασφάλεια της ιδιοκτησίας
του οχήματος.

•  Σε αυτήν την περίπτωση, μετά τη
χρήση του κλειδιού Bluetooth για το
ξεκλείδωμα του οχήματος, δεν
παρέχεται η εξουσιοδότηση
ανάφλεξης του οχήματος. Θα
εξακολουθεί να χρειάζεται να έχετε
μαζί σας το φυσικό κλειδί ή να κάνετε
κλικ στο κουμπί «Start» στην
εφαρμογή της BYD για να
ενεργοποιήσετε τον κινητήρα.

•  Για να διασφαλιστεί μια καλή εμπειρία
χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί
«Start» στην εφαρμογή της BYD, ενώ
στέκεστε κοντά στην πλευρά του
οδηγού του οχήματος κατά την
εκκίνησή του.

•  Όταν αποσυνδέσετε το όχημά σας ή
ακυρώσετε τις υπηρεσίες νέφους, το
κλειδί Bluetooth θα αφαιρεθεί.
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03

ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Πριν ενεργοποιήσετε το κλειδί Bluetooth,
βεβαιωθείτε ότι το σήμα δικτύου του
οχήματος είναι καλό. Εάν η
ενεργοποίηση αποτύχει, προσπαθήστε
να μετακινήσετε το όχημα σε ένα μέρος
με καλό δίκτυο και ενεργοποιήστε ξανά
το κλειδί στην εφαρμογή.

•  Αφού το όχημα ξεκλειδωθεί με ένα
ψηφιακό κλειδί Bluetooth, οι πόρτες
ενδέχεται να κλειδώσουν αυτόματα εάν
δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε
σύντομο χρονικό διάστημα.

•  Όταν η σύνδεση ή η λειτουργία του
κλειδιού αποτυγχάνει πολλές φορές,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε ξανά το Bluetooth ή να
επανεκκινήσετε την εφαρμογή.

•  Λόγω των περιορισμών του
περιβάλλοντος του οχήματος και της
απόδοσης του κινητού τηλεφώνου, η
αποτελεσματική εμβέλεια του κλειδιού
θα μειωθεί σε περίπτωση μεγάλης
συγκέντρωσης οχημάτων.

•  Το ψηφιακό κλειδί Bluetooth απαιτεί την
ενεργοποίηση των υπηρεσιών Bluetooth
και τοποθεσίας του smartphone σας.
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο υπηρεσιών της BYD.

•  Εκδόσεις με τις οποίες είναι συμβατό το
ψηφιακό κλειδί Bluetooth του κινητού
τηλεφώνου: iOS 16 και νεότερες
εκδόσεις, Android 6.0 και νεότερες
εκδόσεις.

Κάρτα-κλειδί NFC

Η κάρτα-κλειδί NFC, βασισμένη στη μέθοδο
επικοινωνίας κοντινού πεδίου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το ξεκλείδωμα/κλείδωμα
και την εκκίνηση του οχήματος.

•  Τοποθετήστε το κλειδί NFC στην ένδειξη
στον πλαϊνό καθρέφτη του οδηγού για να
ξεκλειδώσετε/κλειδώσετε όλες τις
πόρτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Η κάρτα-κλειδί NFC είναι ένα
ηλεκτρονικό προϊόν. Για να αποφευχθεί
η δυσλειτουργία ή η ζημιά της κάρτας,
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες
οδηγίες:

•  Μην τοποθετείτε την κάρτα NFC στην
περιοχή φόρτισης όταν ο ασύρματος
φορτιστής είναι ενεργοποιημένος.

•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως
μεταλλικά αυτοκόλλητα και
μεταλλικές θήκες τηλεφώνου) που
εμποδίζουν τα σήματα
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κατά τη
χρήση της κάρτας.

•  Μην τοποθετείτε την κάρτα NFC σε
θέση που εκτίθεται σε υψηλή
θερμοκρασία, όπως στο ταμπλό του
αυτοκινήτου.

•  Μην λυγίζετε την κάρτα με δύναμη.

•  Μην τοποθετείτε την κάρτα μαζί με
άλλα σκληρά αντικείμενα.

•  Οι κάρτες-κλειδιά NFC χρησιμοποιούν
τεχνολογία επικοινωνίας κοντινού
πεδίου, η οποία απαιτεί απόσταση
ανίχνευσης μικρότερη από 2 cm.
Κρατήστε την κάρτα NFC κοντά στον
πλαϊνό καθρέφτη για 1-2 δευτερόλεπτα.

•  Η έξυπνη κάρτα NFC είναι ένα κλειδί που
έχει διαμορφωθεί για το όχημα με βάση
τη μέθοδο επικοινωνίας κοντινού πεδίου.
Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του
οχήματος, χειριστείτε την με προσοχή.
Σε περίπτωση απώλειας, συνιστάται να
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD για να αποκλείσετε την
απωλεσθείσα κάρτα και να
προχωρήσετε σε επαναδιαμόρφωση.

Ψηφιακό κλειδί NFC

Το ψηφιακό κλειδί NFC είναι μια λύση
ψηφιακού κλειδιού που παρέχεται από την
BYD. Μπορείτε να καταχωρίσετε κινητά
τηλέφωνα ή φορετές συσκευές ως κλειδιά
οχήματος για να ξεκλειδώσετε, να
κλειδώσετε και να εκκινήσετε το όχημα.
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•  Πριν ενεργοποιήσετε το ψηφιακό κλειδί
NFC, τηρήστε τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

•  Έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία BYD
Cloud Service για το όχημα.

•  Το όχημα υποστηρίζει ψηφιακό κλειδί
NFC.

•  Το smartphone ή η φορετή συσκευή
σας υποστηρίζει το ψηφιακό κλειδί
NFC της BYD (επικοινωνήστε με
έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή πάροχο υπηρεσιών της BYD για τη
συμβατότητα της συσκευής).

Ενεργοποίηση του ψηφιακού κλειδιού
NFC στα κινητά τηλέφωνα

Πριν από την ενεργοποίηση, ξεκινήστε το
όχημα και μεταβείτε στη θέση «P» με ένα
έγκυρο έξυπνο κλειδί.

•  Μέσω της εφαρμογής BYD:

•  Μεταβείτε στο κατάστημα
εφαρμογών για κινητά για να
κατεβάσετε την εφαρμογή BYD και να
ολοκληρώσετε την εγγραφή και τη
σύνδεση. Μεταβείτε στην επιλογή
«Ψηφιακό κλειδί» και ακολουθήστε
τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το
κλειδί.

Ενεργοποίηση του ψηφιακού κλειδιού
NFC στις φορετές συσκευές

Οι υποστηριζόμενες φορετές συσκευές
περιλαμβάνουν το Apple Watch
(συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD για άλλες υποστηριζόμενες φορετές
συσκευές) και υπάρχουν δύο τρόποι
ενεργοποίησης:

•  Συγχρονίστε το κλειδί από το iPhone στο
Apple Watch:

•  Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του
κλειδιού στο iPhone, η συσκευή ζητά
να προστεθεί το ψηφιακό κλειδί NFC
σε ένα ζευγαρωμένο Apple Watch
που βρίσκεται κοντά και είναι
ξεκλείδωτο. Ακολουθήστε τις οδηγίες
για να ολοκληρώσετε την
ενεργοποίηση.

•  Μέσω της εφαρμογής Watch:

•  Εάν το κλειδί NFC του iPhone είναι
ενεργό αλλά δεν έχει συγχρονιστεί με
το Apple Watch, η μέθοδος μπορεί να
εφαρμοστεί. Ανοίξτε την εφαρμογή
Watch στο iPhone, επιλέξτε «Wallet»,
βρείτε το αντίστοιχο κλειδί και
πατήστε «Add» για να
ενεργοποιήσετε το κλειδί σύμφωνα
με τις οδηγίες.

Χρήση του ψηφιακού κλειδιού NFC

Όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό κλειδί NFC,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του
κινητού τηλεφώνου ή της φορετής συσκευής.
Ακολουθεί ο τρόπος χρήσης:

•  Για να ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε το
όχημα, τοποθετήστε την περιοχή της
κεραίας NFC του smartphone ή της
φορετής συσκευής κοντά στην ένδειξη
NFC στον πλαϊνό καθρέπτη του οδηγού.
Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για
την περιοχή της κεραίας NFC της
συσκευής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Ορισμένα μοντέλα smartphone και
wearable συσκευών δεν υποστηρίζουν
ψηφιακά κλειδιά NFC.

Αφαίρεση του ψηφιακού κλειδιού NFC

Υπάρχουν δύο τρόποι:

•  Αφαιρέστε το μέσω της εφαρμογής BYD:

•  Ανοίξτε την εφαρμογή BYD,
μεταβείτε στην οθόνη διαχείρισης
ψηφιακών κλειδιών, επιλέξτε το κλειδί
που θέλετε να καταργήσετε και
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
για να το καταργήσετε.

•  Μέσω της εφαρμογής Wallet:

•  Ανοίξτε το Wallet στο τηλέφωνο,
επιλέξτε το ψηφιακό κλειδί και
αφαιρέστε το σύμφωνα με τις
οδηγίες.
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03

ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
πορτών

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα με μηχανικό
κλειδί

Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαρότρυπα,
γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί και τραβήξτε
τη λαβή της πόρτας για να ανοίξετε την
πόρτα.

•  Ξεκλειδώστε την πόρτα του οδηγού:
Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα.

•  Κλειδώστε την πόρτα του οδηγού:
Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Αφού αφαιρέσετε το μηχανικό κλειδί,
τραβήξτε τη λαβή της πόρτας του
οδηγού για να ανοίξετε την πόρτα.

Άνοιγμα με την εσωτερική λαβή πόρτας

•  Όταν το όχημα είναι ξεκλείδωτο,
τραβήξτε τη λαβή μία φορά για να
ανοίξετε την πόρτα από το εσωτερικό
του οχήματος.

•  Όταν το όχημα είναι κλειδωμένο,
τραβήξτε τη λαβή δύο φορές για να
ανοίξετε την πόρτα από το εσωτερικό
του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν
με τη λαβή της πόρτας, ώστε να
αποφύγετε το άνοιγμα της πόρτας κατά
την οδήγηση.

•  Εάν υπάρχουν παιδιά στο όχημα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την
κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Καθώς αυτό το όχημα είναι εξοπλισμένο
με κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά, οι
πίσω πόρτες μπορούν να ανοίξουν μόνο
με την εσωτερική λαβή, όταν οι
κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά είναι
απενεργοποιημένες.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα με έξυπνο κλειδί

•  Το ασύρματο τηλεχειριστήριο
χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε ή να
κλειδώσετε όλες τις πόρτες από κοντινή
απόσταση και να εκτελέσετε πρόσθετες
λειτουργίες.

•  Στην ενεργή περιοχή, πατήστε το
αντίστοιχο κουμπί στο καταχωρημένο
έξυπνο κλειδί για να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες.
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Κλείδωμα:

•  Όταν όλες οι πόρτες, το καπό και ο
χώρος αποσκευών είναι κλειστά,
πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να
κλειδώσετε όλες τις πόρτες. Ελέγξτε αν
όλες οι πόρτες έχουν κλειδωθεί
κανονικά.

•  Εάν το όχημα έχει απενεργοποιηθεί,
οι πλαϊνοί καθρέπτες
αναδιπλώνονται (όταν η αυτόματη
αναδίπλωση πλαϊνών καθρεπτών
είναι ενεργοποιημένη στο σύστημα
Infotainment) και τα φλας
αναβοσβήνουν μία φορά.

•  Εάν η ανάφλεξη είναι
ενεργοποιημένη, οι πλευρικοί
καθρέπτες δεν αναδιπλώνονται, τα
φλας δεν αναβοσβήνουν και ο
συναγερμός ηχεί μία φορά.

•  Εάν κάποια πόρτα, το καπό ή ο
χώρος αποσκευών δεν είναι κλειστά,
οι πλευρικοί καθρέπτες δεν
αναδιπλώνονται, τα φλας δεν
αναβοσβήνουν και ο συναγερμός
ηχεί μία φορά.

Ξεκλείδωμα:

•  Με τις πόρτες κλειδωμένες, πατήστε το
κουμπί ξεκλειδώματος του έγκυρου
έξυπνου κλειδιού. Όλες οι πόρτες θα
ξεκλειδώσουν, οι πλαϊνοί καθρέπτες θα
ξεδιπλωθούν και τα φλας θα
αναβοσβήσουν δύο φορές.

•  Όταν ξεκλειδώνετε όλες τις πόρτες με το
έξυπνο κλειδί, ακόμη και αν δεν ανοίξει
καμία πόρτα, τα εσωτερικά φώτα
ενδέχεται να παραμείνουν αναμμένα για
15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να
σβήσουν.

•  Εάν το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού είναι ενεργοποιημένο,
ανοίξτε οποιαδήποτε πόρτα εντός 30
δευτερολέπτων μετά το ξεκλείδωμα με το
έξυπνο κλειδί, διαφορετικά όλες οι
πόρτες θα κλειδώσουν ξανά αυτόματα.

•  Εάν το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα
ή στον χώρο αποσκευών όταν οι πόρτες
είναι κλειστές και κλειδωμένες, το όχημα
θα ξεκλειδώσει αυτόματα και τα φλας θα
αναβοσβήσουν δύο φορές.

•  Όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με
λειτουργία προστασίας από παγίδευση
(anti-pinch) και στις τέσσερις πόρτες, το
παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού
κλειδώματος/ξεκλειδώματος
ανεβάζει/κατεβάζει τα παράθυρα, και το
σύντομο πάτημα κλειδώνει/ξεκλειδώνει
τις πόρτες.

Άνοιγμα του χώρου αποσκευών με το
έξυπνο κλειδί

•  Πατήστε δύο φορές το κουμπί
απασφάλισης του χώρου αποσκευών
στο έξυπνο κλειδί. Στη συνέχεια, τα φλας
αναβοσβήνουν δύο φορές.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Να θυμάστε να έχετε μαζί σας το έξυπνο
κλειδί όταν απομακρύνεστε από το
όχημα.

Εντοπισμός οχήματος με έξυπνο κλειδί

•  Με το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού ενεργοποιημένο, αν
πατήσετε το κουμπί κλειδώματος,
ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό
σήμα και τα φλας αναβοσβήνουν 15
φορές. Χρησιμοποιήστε αυτή τη
λειτουργία για να εντοπίσετε το όχημα
όταν δεν μπορείτε να το βρείτε.

•  Όταν το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία
αναζήτησης οχήματος, πατήστε ξανά το
κουμπί κλειδώματος. Το όχημα
εισέρχεται σε άλλη λειτουργία
αναζήτησης οχήματος.

Ανέβασμα/Κατέβασμα παραθύρων με
έξυπνο κλειδί
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ΕΛΕΓΚΤΗ

•  Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
απενεργοποιημένος:

•  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί κλειδώματος στο έξυπνο
κλειδί για να ανεβάσετε τα τέσσερα
παράθυρα.

•  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ξεκλειδώματος στο έξυπνο
κλειδί για να κατεβάσετε τα τέσσερα
παράθυρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου για να ανεβάσετε τα
παράθυρα, προσέξτε την ασφάλεια των
επιβατών του οχήματος και
χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο
αφού βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα δεν
κινδυνεύουν να μαγκώσουν κάποιον.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες
ξεκλειδώματος/κλειδώματος/κλεισίματος
παραθύρων με κλειδί, μεταβείτε στην
οθόνη αφής του συστήματος
infotainment → → Κλειδαριές →
Παράθυρα. (Οι διαμορφώσεις του
πραγματικού οχήματος υπερισχύουν.)

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα με μικροδιακόπτη

Κλείδωμα

•  Όταν η ανάφλεξη είναι
απενεργοποιημένη και όλες οι πόρτες
είναι κλειστές αλλά όχι κλειδωμένες,
πατήστε το μικροδιακόπτη στη λαβή της
μπροστινής πόρτας ενώ έχετε μαζί σας
το έξυπνο κλειδί. Όλες οι πόρτες θα
κλειδωθούν και τα φλας θα
αναβοσβήσουν μία φορά.

•  Εάν η πόρτα, το καπό ή ο χώρος
αποσκευών δεν είναι κλειστά, με το
πάτημα του μικροδιακόπτη οι κλειστές
πόρτες θα κλειδώσουν, αλλά το κλάξον
θα ηχήσει μόνο μία φορά και τα φλας δεν
θα αναβοσβήσουν.

Ξεκλείδωμα

•  Όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες,
πατήστε τον μικροδιακόπτη στη λαβή
της μπροστινής πόρτας, έχοντας το
έξυπνο κλειδί κοντά στην
ενεργοποιημένη περιοχή. Όλες οι
πόρτες ξεκλειδώνουν και τα φλας
αναβοσβήνουν δύο φορές.

•  Εάν το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού είναι ενεργοποιημένο,
ανοίξτε μια πόρτα εντός 30
δευτερολέπτων μετά το ξεκλείδωμα,
διαφορετικά όλες οι πόρτες θα
κλειδώσουν ξανά αυτόματα.

•  Το πάτημα του μικροδιακόπτη δεν έχει
αποτέλεσμα εάν:

•  Η ενέργεια αυτή εκτελείται ενώ μια
πόρτα ανοίγει ή κλείνει.

•  Το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Εάν το έξυπνο κλειδί βρίσκεται πολύ
κοντά σε εξωτερική λαβή πόρτας ή
παράθυρο, ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας
εισόδου.
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Ανέβασμα/Κατέβασμα παραθύρων με
μικροδιακόπτη

•  Όταν η ανάφλεξη είναι
απενεργοποιημένη, πατήστε
παρατεταμένα τον μικροδιακόπτη ενώ
έχετε μαζί σας το έξυπνο κλειδί για να
ανεβάσετε ή να κατεβάσετε όλα τα
παράθυρα. (Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία,
μεταβείτε στην οθόνη αφής συστήματος
infotainment → → Κλειδαριές. )

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα με κλειδί NFC

Κλείδωμα πορτών:

•  Με την ανάφλεξη απενεργοποιημένη και
όλες τις πόρτες κλειστές αλλά όχι
κλειδωμένες, τοποθετήστε το έγκυρο
κλειδί NFC κοντά στο σημάδι NFC στον
πλαϊνό καθρέπτη του οδηγού για να
κλειδώσετε ταυτόχρονα όλες τις πόρτες.
Τα φλας αναβοσβήνουν μία φορά.

Ξεκλείδωμα πορτών:

•  Όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες,
κρατήστε το κλειδί NFC κοντά στην
καθορισμένη περιοχή στον πλευρικό
καθρέφτη του οδηγού. Στη συνέχεια,
όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν
ταυτόχρονα. Τα φλας αναβοσβήνουν
δύο φορές.

•  Η τοποθέτηση του έγκυρου κλειδιού
NFC κοντά στην καθορισμένη περιοχή
στον πλαϊνό καθρέπτη του οδηγού δεν
λειτουργεί εάν:

•  Το κλειδί NFC τοποθετείται κοντά
στην καθορισμένη περιοχή στον
πλαϊνό καθρέπτη του οδηγού ενώ
ανοίγει ή κλείνει μια πόρτα.

•  Για να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό
κλειδί NFC στο τηλέφωνο,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του
τηλεφώνου και κρατήστε το πάνω πίσω
μέρος του τηλεφώνου κοντά στην
καθορισμένη περιοχή στον πλαϊνό
καθρέπτη του οδηγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Η άδεια εκκίνησης χωρίς κλειδί διαρκεί
έως και τέσσερα λεπτά.

•  Το ψηφιακό κλειδί NFC ενδέχεται να μην
λειτουργεί σε ορισμένα τηλέφωνα όταν
είναι απενεργοποιημένα.

•  Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το
ψηφιακό κλειδί NFC του τηλεφώνου σας
για παρατεταμένες περιόδους ή συχνά
όταν η μπαταρία του είναι άδεια ή είναι
απενεργοποιημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Εάν το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού είναι ενεργοποιημένο,
ανοίξτε μια πόρτα εντός 30
δευτερολέπτων μετά το ξεκλείδωμα με το
κλειδί NFC, διαφορετικά όλες οι πόρτες
θα κλειδώσουν ξανά αυτόματα.

•  Μετά το ξεκλείδωμα με το κλειδί NFC, ο
χρήστης μπορεί να εκκινήσει το όχημα
μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ενώ αυτό θα απενεργοποιηθεί
μετά το κλείδωμα με έγκυρο κλειδί.

Ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών

Ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών με
το έξυπνο κλειδί

•  Πατήστε δύο φορές το κουμπί
ανοίγματος του χώρου αποσκευών στο
έξυπνο κλειδί και τα φλας θα
αναβοσβήσουν δύο φορές.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του χώρου
αποσκευών από μέσα
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ΕΛΕΓΚΤΗ

•  Όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών
είναι κλειστή, τραβήξτε τον διακόπτη μία
φορά και η πόρτα θα ξεκλειδώσει
αυτόματα και θα ανοίξει στο
καθορισμένο ύψος (μέγιστο ύψος από
προεπιλογή).

•  Ενώ η πόρτα του χώρου αποσκευών
ανοίγει, τραβήξτε ξανά αυτόν τον
διακόπτη για να τη σταματήσετε στη
θέση της.

•  Όταν ο χώρος αποσκευών είναι ανοιχτός
και ο διακόπτης τραβηχτεί για
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, η
πόρτα κλείνει αυτόματα. Αφήστε τον
διακόπτη για να σταματήσει η κίνηση
κλεισίματος.

Άνοιγμα του χώρου αποσκευών με τον
εξωτερικό διακόπτη

•  Με το όχημα ξεκλείδωτο, πατήστε τον
εξωτερικό διακόπτη του χώρου
αποσκευών για να ανοίξετε τον χώρο
αποσκευών.

•  Με το όχημα κλειδωμένο, ξεκλειδώστε το
όχημα με το έξυπνο κλειδί και πατήστε
τον εξωτερικό διακόπτη για να ανοίξετε
τον χώρο αποσκευών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Εάν πατηθεί ξανά ο διακόπτης ενώ η
πόρτα βρίσκεται σε κίνηση, θα
σταματήσει στην τρέχουσα θέση της.

Αυτόματο κλείσιμο του χώρου
αποσκευών

① Κουμπί κλεισίματος χώρου
αποσκευών

•  Όταν το καπάκι πορτμπαγκάζ είναι
ανοιχτό και ακίνητο, πιέστε αυτό το
κουμπί για να κλείσετε το καπάκι.

•  Πιέστε αυτό το κουμπί μια δεύτερη φορά
για να σταματήσετε την πόρτα στην
τρέχουσα θέση. Πιέστε αυτό το κουμπί
ξανά για να μετακινηθεί η πόρτα προς
την αντίθετη κατεύθυνση.

② Κουμπί κλειδώματος οχήματος

•  Όταν η ανάφλεξη είναι
απενεργοποιημένη και ο χώρος
αποσκευών είναι ανοιχτός, το πάτημα
του διακόπτη κλειδώματος ενώ φέρετε
ένα έγκυρο Έξυπνο κλειδί κλείνει τον
χώρο αποσκευών, κλειδώνει ολόκληρο
το όχημα και οπλίζει το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού.

Χειροκίνητο κλείσιμο του χώρου
αποσκευών*

•  Όταν το όχημα είναι ξεκλείδωτο, ο χώρος
αποσκευών μπορεί να κλείσει
χειροκίνητα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του χώρου
αποσκευών με το BYD Assistant*
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•  Ο χώρος αποσκευών μπορεί να ανοίξει ή
να κλείσει μέσω του BYD Assistant μετά
την αφύπνιση του συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Πριν κλείσετε ηλεκτρονικά τον χώρο
αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες,
τα παράθυρα και η ηλιοροφή έχουν
κλείσει σωστά.

Ρύθμιση ύψους ανοίγματος χώρου
αποσκευών

•  Ανοίξτε τον χώρο αποσκευών
χειροκίνητα ή αυτόματα στην επιθυμητή
θέση, διατηρήστε τον σε αυτήν τη θέση
και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα
το εσωτερικό κουμπί του χώρου
αποσκευών για πάνω από τρία
δευτερόλεπτα. Το ηχείο ηχεί για ένα
δευτερόλεπτο, υποδεικνύοντας ότι το
ύψος ανοίγματος έχει ρυθμιστεί
επιτυχώς στην τρέχουσα θέση.

•  Ρυθμίστε το ύψος ανοίγματος του χώρου
αποσκευών μεταβαίνοντας στην οθόνη
αφής του συστήματος infotainment →

→ Κλειδαριές → Πόρτες .

Λειτουργία προστασίας από παγίδευση

•  Ο χώρος αποσκευών θα ανοίξει ή θα
σταματήσει να κινείται εάν έρθει σε
επαφή με οποιοδήποτε εμπόδιο κατά το
κλείσιμο ή το άνοιγμα.

Όταν ο χώρος αποσκευών δεν
λειτουργεί αυτόματα

•  Κλείστε χειροκίνητα και πλήρως τον
χώρο αποσκευών για επαναφορά.

Κατά την επανασύνδεση της μπαταρίας
χαμηλής τάσης

•  Κλείστε τον χώρο αποσκευών
χειροκίνητα για να διασφαλίσετε ότι το
ηλεκτρικό καπάκι πορτμπαγκάζ*
λειτουργεί κανονικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Για να αποφύγετε σοβαρούς
τραυματισμούς, φροντίστε να τηρείτε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:

•  Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ενεργοποιήσετε σκόπιμα τη
λειτουργία προστασίας από
μάγκωμα.

•  Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα
άτομα που βρίσκονται κοντά για την
κίνηση του καλύμματος.

•  Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια και τα
δάχτυλα βρίσκονται μακριά από την
περιοχή της πόρτας όταν κλείνει.

• Βεβαιωθείτε ότι ο περιβάλλων χώρος
είναι ασφαλής όταν ανοίγετε ή
κλείνετε τον χώρο αποσκευών.

•  Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποσκευών
είναι σωστά κλεισμένος όταν το
όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
τυχόν πάγο ή χιόνι από την περιοχή
πριν ανοίξετε τον χώρο αποσκευών,
διαφορετικά η πόρτα μπορεί να
κλείσει ξανά.

•  Μην παρεμβαίνετε χειροκίνητα στην
κίνηση του καπακιού κατά το άνοιγμα
ή το κλείσιμο*.

•  Προσέξτε τις συνθήκες ανέμου όταν
ανοίγετε ή κλείνετε τον χώρο
αποσκευών.

•  Η λειτουργία προστασίας από
εγκλωβισμό ενδέχεται να μην
ενεργοποιηθεί εάν κάποιο
αντικείμενο πιαστεί ακριβώς πριν
κλείσει τελείως ο χώρος αποσκευών.
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ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Το κάλυμμα μπορεί να αρχίσει να
κλείνει πριν ανοίξει πλήρως. Το
άνοιγμα ή το κλείσιμο του χώρου
αποσκευών σε επικλινές έδαφος είναι
πιο δύσκολο από ό,τι σε επίπεδο
έδαφος. Λάβετε υπόψη την
πιθανότητα το κάλυμμα να κινηθεί
από μόνο του σε τέτοιες συνθήκες.
Πριν φορτώσετε ή ξεφορτώσετε τον
χώρο αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι η
πόρτα του χώρου αποσκευών είναι
πλήρως ανοιχτή και ασφαλισμένη.

•  Η λειτουργία προστασίας από
εγκλωβισμό ενδέχεται να μην
λειτουργήσει ανάλογα με το σχήμα
του αντικειμένου. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με τα χέρια και τα
δάχτυλά σας.

Λαβή απελευθέρωσης χώρου
αποσκευών σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης από το εσωτερικό

Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης του χώρου
αποσκευών:

1.  Αναδιπλώστε τα πίσω καθίσματα.

2.  Υπάρχει ένα κάλυμμα ξεκλειδώματος
έκτακτης ανάγκης ακριβώς πάνω από
την κλειδαριά του χώρου αποσκευών,
ανοίξτε το.

3.  Τραβήξτε το μάνδαλο ή τον μοχλό
απασφάλισης έκτακτης ανάγκης μέσα
στο πάνελ επένδυσης. Μόλις ακούσετε
τον ήχο απασφάλισης, η πίσω πόρτα
μπορεί να ανοίξει από μέσα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο,
η πόρτα του χώρου αποσκευών μπορεί
να ξεκλειδωθεί από το εσωτερικό σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα με το κεντρικό
κλείδωμα

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα με το κεντρικό
κλείδωμα

Βλ. Σελ. 80

Αυτόματο κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων
των θυρών

•  Όλες οι πόρτες κλειδώνουν αυτόματα
όταν η ταχύτητα του οχήματος
υπερβαίνει τα 8 km/h.

•  Πατήστε το κουμπί START/STOP για να
απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη. Στη
συνέχεια, όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν
αυτόματα.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα όλων των θυρών
ταυτόχρονα

•  Με το αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού αφοπλισμένο, ο οπίσθιος
φωτισμός του κουμπιού κεντρικού
κλειδώματος ανάβει εάν το όχημα είναι
κλειδωμένο και σβήνει εάν το όχημα είναι
ξεκλείδωτο.

•  Πατώντας το κουμπί κεντρικού
κλειδώματος κλειδώνουν όλες οι πόρτες,
ώστε να αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια
ανοίγματος οποιασδήποτε πόρτας από
έξω. Σε αυτήν την περίπτωση, τραβήξτε
την εσωτερική λαβή για να ξεκλειδώσετε
μια πόρτα και τραβήξτε δεύτερη φορά
για να την ανοίξετε.

Κλείδωμα έκτακτης ανάγκης του
οχήματος με μηχανικό κλειδί

Όταν το κεντρικό σύστημα κλειδώματος ή το
έξυπνο κλειδί παρουσιάζει βλάβη,
χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλειδί για
κλείδωμα ή ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.
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Κλείδωμα

1.  Αφαιρέστε το μηχανικό κλειδί από το
έξυπνο κλειδί.

2.  Ανοίξτε όλες τις πόρτες εκτός από την
πόρτα του οδηγού και μετακινήστε το
ρυθμιστικό προς τα κάτω με το μηχανικό
κλειδί, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στη
συνέχεια, μπορείτε να κλειδώσετε τις
πόρτες κλείνοντάς τις.

3.  Αφού κλειδώσετε τις τρεις πόρτες,
ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.

4.  Εισάγετε το μηχανικό κλειδί στην
κλειδαρότρυπα, γυρίστε το δεξιόστροφα
μέχρι το τέρμα, επιστρέψτε το στην
αρχική του θέση και τραβήξτε το προς τα
έξω (βλ. Σελ. 52).

Ξεκλείδωμα

1.  Αφαιρέστε το μηχανικό κλειδί από το
έξυπνο κλειδί.

2.  Εισάγετε το μηχανικό κλειδί στην
κλειδαρότρυπα, γυρίστε το δεξιόστροφα
μέχρι το τέρμα, επιστρέψτε το στην
αρχική του θέση και τραβήξτε το προς τα
έξω.

3.  Τραβήξτε δύο φορές την εσωτερική λαβή
για να ξεκλειδώσετε τις άλλες τρεις
πόρτες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής
δύναμης, ώστε να μην παραμορφωθεί ή
σπάσει το κλειδί κατά τον χειρισμό.

Έξυπνο σύστημα
πρόσβασης και εκκίνησης
Χρησιμοποιήστε το έξυπνο κλειδί για να
ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε τις πόρτες του
οχήματος και να το θέσετε σε λειτουργία.

Πρόσβαση

Χρησιμοποιήστε το Έξυπνο κλειδί για να
ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε τις πόρτες του
οχήματος (βλ. Σελ. 53).

Εκκίνηση

Με το Έξυπνο κλειδί στο εσωτερικό,
πατήστε το πεντάλ φρένου και το κουμπί
START/STOP για να εκκινήσετε το όχημα
(βλ. Σελ. 119).

Θέσεις κεραιών

① Εσωτερική κεραία

② Εξωτερική κεραία

Ενεργή περιοχή

Οι λειτουργίες έξυπνης πρόσβασης και
εκκίνησης ενεργοποιούνται μόνο όταν το
καταχωρημένο τηλεχειριστήριο βρίσκεται
εντός της ενεργής περιοχής.

① Ενεργή περιοχή της λειτουργίας
πρόσβασης: περίπου ένα μέτρο από τη
λαβή της μπροστινής πόρτας και τον
εξωτερικό διακόπτη του χώρου αποσκευών.

② Ενεργή περιοχή της λειτουργίας
εκκίνησης: μέσα στην καμπίνα.

Εάν υπάρχει άλλο έξυπνο κλειδί κοντά στο
έξυπνο κλειδί αυτού του οχήματος, το
ξεκλείδωμα μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από το συνηθισμένο, κάτι που
είναι φυσιολογικό.
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ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Στην ακόλουθη περίπτωση, το έξυπνο
σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης
ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά:

•  Υπάρχει ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
κοντά, όπως π.χ. πύργοι τηλεόρασης,
ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και
ραδιοφωνικοί σταθμοί.

•  Το έξυπνο κλειδί μεταφέρεται μαζί με
πομποδέκτη, κινητό τηλέφωνο ή άλλες
συσκευές επικοινωνίας.

•  Το έξυπνο κλειδί βρίσκεται σε επαφή με
ή καλύπτεται από μεταλλικό αντικείμενο.

•  Ο χειρισμός της λαβής της πόρτας είναι
πολύ γρήγορος.

•  Το έξυπνο κλειδί είναι πολύ κοντά στη
λαβή.

•  Μια άλλη λειτουργία ασύρματου
τηλεχειριστηρίου χρησιμοποιείται σε
κοντινή απόσταση.

•  Όταν εξαντληθεί η μπαταρία του
έξυπνου κλειδιού.

•  Το έξυπνο κλειδί βρίσκεται κοντά σε
εξοπλισμό υψηλής τάσης ή εξοπλισμό
που παράγει θόρυβο.

•  Το έξυπνο κλειδί μεταφέρεται μαζί με ένα
άλλο έξυπνο κλειδί ή συσκευή εκπομπής
ραδιοκυμάτων.

•  Ακόμη και εντός της ενεργής περιοχής,
το έξυπνο κλειδί ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά σε ορισμένες θέσεις,
για παράδειγμα, στο ταμπλό, στο
ντουλαπάκι ή στο δάπεδο.

•  Εάν το έξυπνο σύστημα πρόσβασης δεν
λειτουργεί σωστά και είναι αδύνατη η
είσοδος στο όχημα, χρησιμοποιήστε το
μηχανικό κλειδί που βρίσκεται μέσα στο
έξυπνο κλειδί για να
κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την πόρτα του
οδηγού, ή κλειδώστε/ξεκλειδώστε όλες
τις πόρτες με τη λειτουργία ασύρματου
τηλεχειριστηρίου.

•  Το πάτημα του κουμπιού START/STOP
ενδέχεται να μην ενεργοποιήσει τη
λειτουργία εκκίνησης λόγω:

•  Βλάβη τηλεχειριστηρίου. Εάν ανάψει
η προειδοποιητική λυχνία του
έξυπνου κλειδιού και εμφανιστεί ένα
μήνυμα («Η μπαταρία του κλειδιού
είναι χαμηλή, αντικαταστήστε την
μπαταρία σύντομα») στον Πίνακα
Οργάνων, η μπαταρία του κλειδιού
ενδέχεται να έχει εξαντληθεί.

•  Εάν το σύστημα έξυπνης πρόσβασης και
εκκίνησης δεν λειτουργεί σωστά λόγω
βλαβών του συστήματος, προσκομίστε
όλα τα έξυπνα κλειδιά σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
επισκευαστή της BYD για επισκευή.

Εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας

•  Το έξυπνο κλειδί επικοινωνεί με το
όχημα ακόμα και όταν το όχημα δεν είναι
σε λειτουργία. Επομένως, μην αφήνετε
το έξυπνο κλειδί στο όχημα ή σε
απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων
από το όχημα.

•  Η παρατεταμένη λήψη ισχυρών
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εξαντλεί
γρήγορα την μπαταρία του έξυπνου
κλειδιού. Το έξυπνο κλειδί πρέπει να
διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον
ενός μέτρου από ηλεκτρικό εξοπλισμό
που παράγει μαγνητικό πεδίο, όπως οι
ακόλουθες συσκευές:

•  Τηλεόραση

•  Προσωπικός υπολογιστής

•  Φορτιστής τηλεφώνου

•  Πολυέλαιοι

•  Επιτραπέζια λάμπα φθορισμού
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Κλειδαριές ασφαλείας για
παιδιά

Οι κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά έχουν
σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τα παιδιά στα
πίσω καθίσματα από το να ανοίξουν κατά
λάθος τις πίσω πόρτες. Οι κλειδαριές αυτές
βρίσκονται στο πλάι της αριστερής και της
δεξιάς πίσω πόρτας.

① Ξεκλείδωμα

② Κλειδωμένο

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί από το
εσωτερικό του οχήματος ενώ το μάνδαλο
είναι κλειδωμένο. Οι πίσω πόρτες μπορούν
να ανοίξουν μόνο με τις εξωτερικές
χειρολαβές των πορτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση, ειδικά όταν
υπάρχει παιδί στο όχημα, βεβαιωθείτε
ότι οι πόρτες είναι κλειστές και ότι η
λειτουργία κλειδώματος για την
προστασία των παιδιών είναι
ενεργοποιημένη.

•  Η σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας
και του κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά βοηθά στην αποφυγή της
εκτίναξης του οδηγού και των επιβατών
από το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος
και στην αποφυγή του τυχαίου
ανοίγματος των θυρών.

Κάθισμα
Προφυλάξεις για τα
καθίσματα
•  Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού έτσι

ώστε τα πεντάλ, το τιμόνι και τα
χειριστήρια του ταμπλό να βρίσκονται σε
θέση που να τα χειρίζεται εύκολα ο
οδηγός.

•  Κατά την οδήγηση, η πιο
αποτελεσματική προστασία είναι να
διατηρείτε την πλάτη του καθίσματος σε
όρθια θέση, να ακουμπάτε πάντα καλά
στην πλάτη του καθίσματος και να
ρυθμίζετε τη ζώνη ασφαλείας στη σωστή
θέση.

•  Τα πίσω καθίσματα δεν μπορούν να
αναδιπλωθούν ενώ το όχημα βρίσκεται
σε λειτουργία.

•  Ασφαλίστε τις αποσκευές σας κατάλληλα
για να αποτρέψετε την ολίσθηση ή τη
μετακίνησή τους. Οι αποσκευές μέσα
στο όχημα δεν πρέπει να είναι ψηλότερα
από τις πλάτες των καθισμάτων.

•  Το προσκέφαλο μπορεί να
προστατεύσει το κεφάλι σας μόνο όταν
βρίσκεται στη σωστή θέση. Θυμηθείτε να
το ρυθμίσετε στη σωστή θέση αν έχει
μετακινηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Απαγορεύεται να κάθεστε σε
αναδιπλωμένη πλάτη καθίσματος, στο
χώρο αποσκευών ή επάνω στο φορτίο.
Η ακατάλληλη θέση καθίσματος ή η
ακατάλληλη πρόσδεση των ζωνών
ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε περίπτωση έκτακτης
πέδησης ή σύγκρουσης.

•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από
τα καθίσματα. Ο οδηγός ενδέχεται να
χάσει τον έλεγχο του οχήματος, επειδή
τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί
εκεί επηρεάζουν τον μηχανισμό
ασφάλισης του καθίσματος,
προκαλώντας την ξαφνική μετακίνηση
του καθίσματος.
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ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Κατά τη ρύθμιση του καθίσματος,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος
γύρω από το κάθισμα και στον χώρο των
πίσω καθισμάτων για παιδιά, επιβάτες ή
κατοικίδια. Αποφύγετε τη συμπίεση ή τον
εγκλωβισμό παιδιών, επιβατών ή
κατοικίδιων στον χώρο των πίσω
καθισμάτων.

•  Κατά τη ρύθμιση του καθίσματος,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας σχετικά
ασφαλής χώρος για τα πόδια σας για την
αποφυγή τραυματισμών από σύνθλιψη.

•  Κατά τη ρύθμιση του καθίσματος, μην
τοποθετείτε το χέρι σας κάτω από το
κάθισμα ή κοντά στα εξαρτήματα
λειτουργίας του, για να αποφύγετε τον
κίνδυνο σύνθλιψης.

•  Αφού ρυθμίσετε την πλάτη του
καθίσματος, γείρετε προς τα πίσω για να
βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος
έχει ασφαλίσει. Οι πλάτες των
καθισμάτων που δεν είναι πλήρως
ασφαλισμένες μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμούς σε περίπτωση
ατυχήματος ή απότομης πέδησης.

•  Μην κατεβάζετε την πλάτη του
καθίσματος ενώ οδηγείτε ή επιβαίνετε
στο όχημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο
ιμάντας ώμου της ζώνης ασφαλείας να
μην εφαρμόζει σωστά στο σώμα. Ως
αποτέλεσμα, εσείς και οι επιβάτες σας
θα μπορούσατε να χτυπήσετε στον
ιμάντα σε ένα ατύχημα, προκαλώντας
σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα ή σε
άλλα μέρη του σώματος· ή εσείς και ο
επιβάτης σας μπορεί να γλιστρήσετε έξω
από τη ζώνη μέσης, με αποτέλεσμα
άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.

•  Μην ρυθμίζετε το κάθισμα του οδηγού
ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση,
καθώς η απρόβλεπτη κίνηση του
καθίσματος μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ελέγχου του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην οδηγείτε το όχημα μέχρι να
καθίσουν σωστά οι επιβάτες.

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ρυθμίζουν
το κάθισμα χωρίς την επίβλεψη ενήλικα,
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν
τραυματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος πριν
δέσετε τη ζώνη ασφαλείας.

Ρύθμιση των μπροστινών
καθισμάτων

Ρύθμιση του μπροστινού καθίσματος με
ηλεκτρικό μηχανισμό*

Η ηλεκτρική ρύθμιση μπροστινού
καθίσματος περιλαμβάνει ρύθμιση θέσης
καθίσματος, ρύθμιση ύψους μαξιλαριού* και
ρύθμιση γωνίας πλάτης καθίσματος.
Επιλέξτε τις ακόλουθες μεθόδους ανάλογα
με την πραγματική διαμόρφωση του
οχήματός σας.

① Ρύθμιση κλίσης πλάτης καθίσματος

•  Μετακινήστε το άνω άκρο του διακόπτη
ρύθμισης κλίσης πλάτης καθίσματος για
να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του
καθίσματος.

② Ρύθμιση θέσης καθίσματος

•  Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης
θέσης καθίσματος προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός για να σύρετε το κάθισμα
προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

•  Μετακινήστε το πίσω άκρο του διακόπτη
πάνω ή κάτω για να σηκώσετε ή να
χαμηλώσετε το κάθισμα*.

③ Διακόπτης ρύθμισης οσφυϊκής
υποστήριξης*
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•  Πατήστε το μπροστινό, πίσω, πάνω ή
κάτω μέρος του διακόπτη για να
ρυθμίσετε την οσφυϊκή υποστήριξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Απελευθερώνοντας τον διακόπτη, το
κάθισμα σταματά σε αυτή τη θέση. Μην
τοποθετείτε τίποτα κάτω από το
κάθισμα, καθώς αυτό μπορεί να
εμποδίσει τη λειτουργία του.

•  Μην μετακινείτε τα μπροστινά καθίσματα
πολύ προς τα εμπρός, για να αποφύγετε
την επαφή με την οροφή ή το σκίαστρο.

Σύστημα Εξαερισμού και Θέρμανσης*

•  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον
εξαερισμό και τη θέρμανση καθίσματος*
σύροντας προς τα κάτω την οθόνη
συντομεύσεων από την επάνω γραμμή
κατάστασης στην οθόνη αφής του
συστήματος infotainment ή
μεταβαίνοντας στην οθόνη αφής του
συστήματος infotainment → .

Ρύθμιση θέρμανσης*

•  Θερμαινόμενο κάθισμα: Ελέγξτε τον
τρόπο λειτουργίας της θέρμανσης
χρησιμοποιώντας τον διακόπτη
θέρμανσης καθίσματος. Η λειτουργία
θέρμανσης διαθέτει τρεις τρόπους
λειτουργίας.

•  Μετά από κάθε ενεργοποίηση, το
κάθισμα του οδηγού απομνημονεύει
τον τελευταίο τρόπο λειτουργίας και η
αρχική κατάσταση θέρμανσης του
καθίσματος του συνοδηγού είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

•  Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε
τον τρόπο λειτουργίας της
θέρμανσης καθίσματος από την 1η
έως την 3η ταχύτητα.

•  Πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
θέρμανσης.

Ρύθμιση αερισμού*

•  Εξαερισμός καθίσματος:
χρησιμοποιήστε τους διακόπτες
εξαερισμού για να ελέγξετε τον
ανεμιστήρα εξαερισμού, ο οποίος
λειτουργεί σε τρία επίπεδα.

•  Μετά από κάθε ενεργοποίηση, το
κάθισμα του οδηγού επανέρχεται στις
προηγούμενες ρυθμίσεις και ο
αερισμός για το κάθισμα του
συνοδηγού είναι
απενεργοποιημένος.

•  Πατήστε τον διακόπτη για να
επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του
αερισμού καθίσματος από την 1η έως
την 3η ταχύτητα.

•  Πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
εξαερισμού.

Οι λειτουργίες αερισμού και θέρμανσης
δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν
ταυτόχρονα.

•  Πατήστε τον διακόπτη θέρμανσης για να
θέσετε σε λειτουργία τον θερμαντήρα.
Εάν στη συνέχεια πατηθεί ο διακόπτης
εξαερισμού, ο θερμαντήρας θα
σταματήσει και ο ανεμιστήρας
εξαερισμού θα αρχίσει να λειτουργεί.

•  Πατήστε τον διακόπτη εξαερισμού για να
θέσετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα
εξαερισμού. Εάν στη συνέχεια πατηθεί ο
διακόπτης θέρμανσης, ο ανεμιστήρας
εξαερισμού θα σταματήσει και ο
θερμαντήρας θα αρχίσει να λειτουργεί.

Αναδίπλωση πίσω
καθισμάτων

•  Αναδίπλωση και χαμήλωμα της πλάτης
καθίσματος
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ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

•  Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος
σε κάθετη θέση, τραβώντας
ταυτόχρονα τον ιμάντα. Τα πίσω
καθίσματα διαθέτουν δύο θέσεις
ρύθμισης.

•  Σπρώξτε την πλάτη του καθίσματος
προς τα εμπρός/πίσω για να την
αναδιπλώσετε. Μπορείτε να
αναδιπλώσετε την πλάτη του
καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι να
αγγίξει το έδρανο ή προς τα πίσω
μέχρι να φτάσει στη θέση ασφάλισης
(με ένα κλικ ασφάλισης).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τα πίσω
καθίσματα με μέτρια ταχύτητα.
Αποφύγετε να κατεβάζετε ή να σηκώνετε
γρήγορα τις πλάτες των καθισμάτων, για
να μην προκληθούν ζημιές ή
δυσλειτουργίες στα πίσω καθίσματα και
στις ζώνες ασφαλείας.

•  Κατά το ξεδίπλωμα ενός πίσω
καθίσματος, μην πιέζετε δυνατά την
πλάτη του καθίσματος, διαφορετικά η
πλάτη θα προεντεθεί και θα είναι
αδύνατο να ξεκλειδωθεί.

•  Κατά το ξεδίπλωμα της πλάτης του
καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι η θέση της
πόρπης είναι σωστή ώστε να
αποκαλύπτεται η προβλεπόμενη οπή
στο κάθισμα.

•  Μην αναδιπλώνετε το κάθισμα όταν η
γλωσσίδα της ζώνης είναι τοποθετημένη
στην πόρπη ζώνης.

Ρύθμιση Προσκέφαλων
Πίσω Καθίσματος

•  Ανύψωση προσκέφαλου

Σηκώστε το προσκέφαλο στη σωστή
θέση και αφήστε το όταν ακούσετε τον
ήχο ασφάλισης.

•  Χαμήλωμα προσκέφαλου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ρύθμισης του προσκέφαλου,
χαμηλώστε το προσκέφαλο στην
κατάλληλη θέση και, στη συνέχεια,
αφήστε το κουμπί αφού ακούσετε τον
ήχο ασφάλισης.

•  Αφαίρεση προσκέφαλου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ρύθμισης του προσκέφαλου,
αφαιρέστε το προσκέφαλο και αφήστε το
κουμπί.

•  Τοποθέτηση προσκέφαλου

Εισαγάγετε τα στελέχη του
προσκέφαλου στον Πυκνό με τις
εγκοπές στραμμένες προς τα εμπρός.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ρύθμισης του προσκέφαλου,
χαμηλώστε το προσκέφαλο στην
κατάλληλη θέση, ανασηκώστε ελαφρώς
το προσκέφαλο και αφήστε το κουμπί
αφού ακούσετε τον ήχο ασφάλισης.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Για την αποφυγή τραυματισμού στο
κεφάλι και τους ώμους των επιβατών,
ευθυγραμμίστε την κορυφή των αυτιών
του επιβάτη με το κέντρο του
προσκέφαλου κατά τη ρύθμιση του
ύψους του προσκέφαλου.

•  Μετά τη ρύθμιση, πιέστε το προσκέφαλο
προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει.

•  Μην οδηγείτε το όχημα χωρίς
προσκέφαλα.

•  Μην στερεώνετε αντικείμενα στα στελέχη
του προσκέφαλου.
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Τιμόνι
Τιμόνι

Διακόπτες τιμονιού

1 Απόσταση - 7 Δεξιά

2 Απόσταση + 8 Κουμπί κύλισης

3 Ταλαντευόμενος διακόπτης 9 Πίνακας οργάνων/Πίσω

4 ACC 10 Κλήση

5 Πανοραμική θέα* 11 Αναγνώριση ομιλίας

6 πληροφορίες οδήγησης 12 Αριστερά
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Κουμπιά αριστερής πλευράς

Απόσταση -

•  Μειώνει τη χρονική απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα κατά ένα
επίπεδο κάθε φορά που πατιέται με
ενεργοποιημένο το ACC. Συνολικά
διατίθενται τέσσερα επίπεδα.

Απόσταση +

•  Αυξάνει τη χρονική απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα κατά ένα
επίπεδο κάθε φορά που πατιέται με
ενεργοποιημένο το ACC. Συνολικά
διατίθενται τέσσερα επίπεδα.

Ταλαντευόμενος διακόπτης

•  Επαναφορά/+: Επαναφέρει την
ταχύτητα που είχε αποθηκευτεί πριν από
την τελευταία έξοδο από το σύστημα
cruise control.

•  Ρύθμιση -: Ρυθμίζει την ταχύτητα
ταξιδίου στην τρέχουσα ταχύτητα.

ACC

•  Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το σύστημα προσαρμοζόμενου ρυθμιστή
ταχύτητας (ACC).

Πανοραμική θέα*

•  Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το σύστημα οθόνης περιμετρικής
προβολής (AVM).

πληροφορίες οδήγησης

•  Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή των
διεπαφών πληροφοριών οδήγησης και
πατήστε παρατεταμένα για μηδενισμό
των σχετικών πληροφοριών οδήγησης.

Κουμπιά στη δεξιά πλευρά

Κουμπί κύλισης

•  Ρύθμιση της έντασης του συστήματος
infotainment όταν ο πίνακας οργάνων
δεν βρίσκεται σε λειτουργία μενού:

•  Γυρίστε το κουμπί προς τα πάνω για
να αυξήσετε την ένταση. Το κουμπί
δεν λειτουργεί όταν η ένταση φτάσει
στο μέγιστο.

•  Γυρίστε το κουμπί προς τα κάτω για
να μειώσετε την ένταση. Το κουμπί
δεν λειτουργεί όταν η ένταση φτάσει
στο ελάχιστο.

•  Πατήστε το κουμπί για να κάνετε
σίγαση.

•  Όταν ο πίνακας οργάνων βρίσκεται σε
λειτουργία μενού:

•  Γυρίστε το κουμπί προς τα πάνω για
να επιλέξετε τα ανώτερα στοιχεία
μενού επιπέδου 2 ή επιπέδου 3.

•  Γυρίστε το κουμπί προς τα κάτω για
να επιλέξετε τα κατώτερα στοιχεία
μενού επιπέδου 2 ή επιπέδου 3.

•  Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε
στο μενού του επόμενου επιπέδου ή
για να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα
ρύθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Το σύστημα infotainment σιγεί όταν ο
πίνακας οργάνων ρυθμίζεται στη
λειτουργία μενού. Για να ρυθμίσετε την
ένταση του συστήματος infotainment,
βγείτε πρώτα από τη λειτουργία μενού
του πίνακα οργάνων.

Αριστερά/Δεξιά

•  Όταν το σύστημα Infotainment βρίσκεται
σε λειτουργία ραδιοφώνου:

•  Πατήστε  για να επιλέξετε τον
προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό.

•  Πατήστε  για να επιλέξετε τον
επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.

•  Στις λειτουργίες μουσικής
USB/Bluetooth/εφαρμογής μουσικής
τρίτων/άλλες λειτουργίες:

•  Πατήστε  για αναπαραγωγή του
προηγούμενου κομματιού (αριθμός
κομματιού -1).

•  Πατήστε  για να επιλέξετε μια
εγγραφή προς τα πάνω στην οθόνη
ιστορικού κλήσεων Bluetooth ή
τηλεφωνικού καταλόγου.
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•  Πατήστε  για αναπαραγωγή του
επόμενου κομματιού (αριθμός
κομματιού +1).

•  Πατήστε  για να επιλέξετε μια
εγγραφή προς τα κάτω στην οθόνη
ιστορικού κλήσεων Bluetooth ή
τηλεφωνικού καταλόγου.

•  Στη λειτουργία μενού:

•  Πατήστε το  για να μεταβείτε στο
προηγούμενο μενού και στα
υπομενού του στα αριστερά.

•  Πατήστε το  για να μεταβείτε στο
επόμενο μενού και στα υπομενού του
στα δεξιά.

Πίνακας οργάνων/Πίσω

•  Όταν ο πίνακας οργάνων δεν βρίσκεται
στη λειτουργία μενού, πατήστε Πίνακας
Οργάνων/Πίσω για να εμφανιστεί το
μενού του πίνακα οργάνων.

•  Όταν ο πίνακας οργάνων βρίσκεται σε
λειτουργία μενού, πατήστε αυτό το
κουμπί για επιστροφή στην οθόνη
ανώτερου επιπέδου ή για έξοδο από το
μενού εάν δεν υπάρχει οθόνη ανώτερου
επιπέδου.

•  Όταν βρίσκεστε στην οθόνη κλήσης
Bluetooth, πατήστε αυτό το κουμπί για
να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση

•  Πατήστε αυτό το κουμπί για να
πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια
κλήση (το ηχοσύστημα τίθεται σε σίγαση
ταυτόχρονα).

•  Όταν εμφανίζεται οθόνη που δεν
σχετίζεται με το Bluetooth, πατήστε αυτό
το κουμπί για μετάβαση στην οθόνη
επιλογής τηλεφώνου εάν το Bluetooth
είναι αποσυνδεδεμένο ή στην οθόνη
κλήσης εάν το Bluetooth είναι
συνδεδεμένο.

•  Αφού εισαγάγετε έναν αριθμό
τηλεφώνου στην οθόνη κλήσης ή
επιλέξετε μια εγγραφή στην οθόνη
Ιστορικού κλήσεων ή Επαφών, πατήστε
αυτό το κουμπί για να καλέσετε τον
αριθμό.

•  Όταν το Bluetooth είναι συνδεδεμένο,
αλλά δεν έχει εισαχθεί αριθμός
τηλεφώνου στην οθόνη κλήσης, πατήστε
αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην
οθόνη ιστορικού κλήσεων. Πατήστε ξανά
αυτό το κουμπί για να καλέσετε τον
πρώτο αριθμό που καλέσατε στο
ιστορικό κλήσεων.

Αναγνώριση ομιλίας

•  Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής
στην οθόνη αφής infotainment, με την
οποία μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές
εντολές.

•  Πατήστε μια δεύτερη φορά για έξοδο
από την αναγνώριση ομιλίας.

Κόρνα

•  Πατήστε την περιοχή του κουμπιού της
κόρνας για να ηχήσει η κόρνα και αφήστε
την για να σταματήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Αποφύγετε να πατάτε το κλάξον για
πολλή ώρα, καθώς μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο κλάξον.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Τηρείτε τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας και χρησιμοποιείτε σωστά
το κλάξον.

Ρύθμιση του τιμονιού

Για να ρυθμίσετε τη θέση του τιμονιού,
κρατήστε το και ενεργήστε ως εξής:

•  Πατήστε τη λαβή ρύθμισης του τιμονιού,
μετακινήστε το τιμόνι στην επιθυμητή
γωνία ή ρυθμίστε το στην επιθυμητή
αξονική θέση και επαναφέρετε τη λαβή
στην κλειδωμένη θέση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Ποτέ μην ρυθμίζετε το τιμόνι κατά την
οδήγηση, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο
απώλειας ελέγχου του οχήματος, ο
οποίος μπορεί να οδηγήσει σε
ατυχήματα.

•  Αφού ρυθμίσετε το τιμόνι, μετακινήστε το
προς τα πάνω και προς τα κάτω για να
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς
κλειδωμένο.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υποβοηθούμενης
διεύθυνσης

•  Το επίπεδο υποβοήθησης διεύθυνσης
μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις
ατομικές προτιμήσεις.

•  Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
υποβοήθησης διεύθυνσης, μεταβείτε
στην οθόνη αφής του infotainment →
→ Οδήγηση → Έλεγχος οδήγησης →
Λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης
και επιλέξτε Άνεση ή Σπορ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Συνιστάται η ρύθμιση της λειτουργίας
του τιμονιού στη λειτουργία Sport, εάν το
τιμόνι έχει ελαφριά αίσθηση όταν το
όχημα κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Λειτουργία Θέρμανσης Τιμονιού*

•  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
θέρμανση τιμονιού* μέσω του εικονιδίου
θέρμανσης τιμονιού στην οθόνη αφής
του συστήματος ψυχαγωγίας → →
Θέρμανση*.

•  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
θέρμανση τιμονιού εξ αποστάσεως
μέσω της εφαρμογής BYD για να
εξασφαλίσετε εκ των προτέρων ένα
άνετο εσωτερικό περιβάλλον.

Υαλοκαθαριστήρες
Διακόπτης
υαλοκαθαριστήρων

Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης
παρμπρίζ

Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας

•  Ο μοχλός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
των υαλοκαθαριστήρων και του
συστήματος πλύσης. Έχει πέντε
ρυθμίσεις:

• : Αυτόματοι/διακοπτόμενοι
υαλοκαθαριστήρες επίπεδο 1

• : Αυτόματοι/διακοπτόμενοι
υαλοκαθαριστήρες επίπεδο 2

• : Αργά

• : Γρήγορα

• : ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

•  Για να επιλέξετε μια λειτουργία, απλώς
μετακινήστε τη ροδέλα του μοχλού πάνω
ή κάτω.

•  Στην αργή και γρήγορη λειτουργία, οι
υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν
συνεχώς.
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•  Για να λειτουργήσετε τους
υαλοκαθαριστήρες στη διακοπτόμενη
λειτουργία, πατήστε το ακραίο κουμπί
του μοχλού ελέγχου στην πρώτη θέση.
Οι υαλοκαθαριστήρες θα λειτουργούν με
χαμηλή ταχύτητα μέχρι να
απελευθερωθεί το κουμπί.

Πλυστικό μπροστινού παρμπρίζ

•  Για να καθαρίσετε το μπροστινό
παρμπρίζ, πατήστε το κουμπί στο άκρο
του μοχλού ελέγχου στη δεύτερη θέση.
Το σύστημα πλύσης ψεκάζει συνεχώς
και οι υαλοκαθαριστήρες θα αρχίσουν να
λειτουργούν στη συνέχεια.

•  Όταν αφήσετε τον μοχλό ή όταν τον
κρατήσετε πατημένο για πάνω από 10
δευτερόλεπτα, ο ψεκασμός του
πλυστικού σταματά και οι
υαλοκαθαριστήρες σταματούν αφού
λειτουργήσουν για 1–2 κύκλους.

πίσω υαλοκαθαριστήρα

•  Μετακινήστε τη μεσαία ροδέλα του
διακόπτη υαλοκαθαριστήρων στη θέση «

» για να θέσετε τους πίσω
υαλοκαθαριστήρες στη διακοπτόμενη
λειτουργία.

•  Ο πίσω υαλοκαθαριστήρας σταματά να
λειτουργεί όταν η μεσαία ροδέλα του
διακόπτη υαλοκαθαριστήρων ρυθμιστεί
στη θέση « » ή όταν ανοίξει η πόρτα
χώρου αποσκευών.

•  Περιστρέψτε τη μεσαία ροδέλα του
διακόπτη υαλοκαθαριστήρων στη θέση «

» και κρατήστε την για να
ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τον
υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρμπρίζ
και το σύστημα πλύσης.

•  Περιστρέψτε τη μεσαία ροδέλα του
διακόπτη υαλοκαθαριστήρων στη θέση «

» και αφήστε την. Ο
υαλοκαθαριστήρας θα λειτουργήσει 2
έως 3 φορές και θα σταματήσει αφού
ψεκαστεί υγρό πλύσης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Ελέγχετε και καθαρίζετε τα μάκτρα των
υαλοκαθαριστήρων σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

•  Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τους
υαλοκαθαριστήρες αμέσως μόλις
αρχίσει να βρέχει, καθώς η βροχή
αναμεμειγμένη με λάσπη και σκόνη δεν
θα καθαρίσει αποτελεσματικά το
παρμπρίζ και μπορεί αντ' αυτού να
προκαλέσει στιγμιαία θολή όραση,
επηρεάζοντας την ασφάλεια οδήγησης.

•  Εάν το χιόνι ή άλλα υπολείμματα
προκαλέσουν τη διακοπή της
λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων,
απενεργοποιήστε τους
υαλοκαθαριστήρες και σταθμεύστε το
όχημα σε ασφαλή τοποθεσία. Στη
συνέχεια, καθαρίστε το χιόνι ή τα
υπολείμματα για να επιτρέψετε στους
υαλοκαθαριστήρες να λειτουργήσουν
σωστά.

•  Χρησιμοποιήστε καθαριστικό τζαμιών. Η
χρήση νερού ή άλλου τύπου
καθαριστικού ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο μοτέρ του συστήματος
πλύσης.

•  Μη λειτουργείτε το σύστημα πλύσης για
περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα ή
όταν το δοχείο υγρού πλύσης είναι άδειο,
καθώς ενδέχεται να προκληθεί
υπερθέρμανση ή βλάβη στο μοτέρ.

Αντικατάσταση μάκτρων
υαλοκαθαριστήρων

Ελέγχετε τα μπροστινά/πίσω μάκτρα των
υαλοκαθαριστήρων για ρωγμές ή μερική
σκλήρυνση τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Εάν
εντοπιστούν, αντικαταστήστε τα μάκτρα των
υαλοκαθαριστήρων. Διαφορετικά, θα
δημιουργηθούν γραμμώσεις στο παρμπρίζ
ή θα παραμείνει λερωμένο μετά το
καθάρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Μην ανοίγετε το καπό όταν οι βραχίονες
υαλοκαθαριστήρων είναι ανασηκωμένοι,
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο καπό και τους βραχίονες
υαλοκαθαριστήρων.

Αντικατάσταση μάκτρων
υαλοκαθαριστήρων

Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο,
ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία ελέγχου μπροστινού/πίσω
υαλοκαθαριστήρα στην οθόνη αφής του
συστήματος infotainment → → Οδήγηση
→ Επισκευή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
αντίστοιχη λειτουργία ελέγχου, οι
υαλοκαθαριστήρες μετακινούνται αυτόματα
προς τα έξω για εύκολη συντήρηση και
αντικατάσταση.

Αντικατάσταση μπροστινού
υαλοκαθαριστήρα

1.  Τραβήξτε προς τα πάνω το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα από την πλευρά του
οδηγού και, στη συνέχεια, τραβήξτε
προς τα πάνω τον άλλο από την πλευρά
του συνοδηγού.

2.  Πατήστε το κουμπί ασφάλισης του
υαλοκαθαριστήρα ①.

3.  Κρατήστε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα και τραβήξτε το προς
τα έξω, προς την υποδεικνυόμενη
κατεύθυνση ②.

4.  Κατά την τοποθέτηση καινούριου
μάκτρου υαλοκαθαριστήρα,
ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
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ΕΛΕΓΚΤΗ

Αντικατάσταση πίσω υαλοκαθαριστήρα

1.  Τραβήξτε προς τα πάνω το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα.

2.  Κρατήστε τον υαλοκαθαριστήρα στη
θέση ① και τραβήξτε το μάκτρο προς τα
έξω κάθετα κατά την υποδεικνυόμενη
κατεύθυνση ②.

3.  Κατά την τοποθέτηση καινούριου
μάκτρου υαλοκαθαριστήρα,
ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Μην ανοίγετε το καπό όταν οι βραχίονες
των υαλοκαθαριστήρων είναι
ανυψωμένοι, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο καπό και στους
βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων.

•  Κατεβάστε τους υαλοκαθαριστήρες αργά
και αποφύγετε το άμεσο χτύπημα στο
παρμπρίζ.

•  Μην λυγίζετε το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα και μην το εμποδίζετε
όταν ο υαλοκαθαριστήρας βρίσκεται σε
λειτουργία.

•  Κατά την αντικατάσταση του μάκτρου,
αφού σηκώσετε το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα, κρατήστε τον
σταθερό και κατεβάστε τον απαλά μετά
την αντικατάσταση του μάκτρου.
Διαφορετικά, πριν από την τοποθέτηση
του μάκτρου, τυχόν εξωτερική δύναμη
θα μπορούσε να προκαλέσει την
απότομη επαναφορά του βραχίονα στο
παρμπρίζ, με κίνδυνο να το σπάσει.

Καθρέπτες
οπισθοπορείας
Εσωτερικός καθρέπτης
οπισθοπορείας

Χειροκίνητη ρύθμιση του καθρέπτη
οπισθοπορείας

Μετακινήστε τον εσωτερικό καθρέπτη προς
τα πάνω ή προς τα κάτω, προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά, στην κατάλληλη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Ρυθμίστε τον εσωτερικό καθρέπτη
οπισθοπορείας πριν την οδήγηση. Μην
ρυθμίζετε τον καθρέπτη οπισθοπορείας
κατά την οδήγηση. Αυτό μπορεί να
αποσπάσει την προσοχή σας,
προκαλώντας ατύχημα.

•  Μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα από τον
εσωτερικό καθρέπτη οπισθοπορείας και
μην τον κουνάτε ή τον τραβάτε με
δύναμη.

•  Κατά τη χειροκίνητη ρύθμιση του
εσωτερικού καθρέπτη, μην τον πιέζετε
βίαια αν έχει μαγκώσει, για να αποφύγετε
την πτώση του.



74

Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός
καθρέπτης οπισθοπορείας

Ο αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός
καθρέπτης διαθέτει ηλεκτρονική
αντιθαμβωτική λειτουργία, η οποία ρυθμίζει
αυτόματα το χρώμα του κρυστάλλου
ανάλογα με το περιβάλλον, ώστε να
μειώνεται η αντανάκλαση στο οπτικό πεδίο
του οδηγού.

Ηλεκτρικοί πλαϊνοί
καθρέπτες

Διακόπτες πλαϊνών καθρεπτών

Ηλεκτρική αναδίπλωση πλαϊνών
καθρεπτών

•  Πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης
για να αναδιπλώσετε τόσο τον αριστερό
όσο και τον δεξιό πλαϊνό καθρέπτη, οι
οποίοι θα επιστρέψουν στις θέσεις τους
πριν την αναδίπλωση, εάν πατηθεί ξανά
αυτό το κουμπί.

•  Μπορείτε να επιλέξετε τον αριστερό
πλαϊνό καθρέπτη πατώντας τον
αντίστοιχο διακόπτη αυτόματης
ρύθμισης .

•  Η αυτόματη αναδίπλωση του πλαϊνού
καθρέπτη μπορεί να ελεγχθεί πατώντας

→ Όχημα → Άνετη οδήγηση →
Καθρέπτης οπισθοπορείας →
Αυτόματη αναδίπλωση.

•  Μπορείτε να επιλέξετε τον δεξιό πλαϊνό
καθρέπτη πατώντας τον αντίστοιχο
διακόπτη αυτόματης ρύθμισης .

•  Υπάρχουν τέσσερις κατευθύνσεις
(δηλαδή πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά)
για τη ρύθμιση των κατευθύνσεων των
κατόπτρων για να ρυθμίσετε τους
πλαϊνούς καθρέπτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Ρυθμίστε τους πλευρικούς καθρέφτες
πριν ξεκινήσετε την οδήγηση. Μην
ρυθμίζετε τους πλευρικούς καθρέπτες
κατά την οδήγηση. Αυτό μπορεί να
αποσπάσει την προσοχή σας,
προκαλώντας ατύχημα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Μην χειρίζεστε το χειριστήριο και μην
ξύνετε τις επιφάνειες των παγωμένων
πλαϊνών καθρεπτών. Χρησιμοποιήστε
σπρέι αποπάγωσης για να αφαιρέσετε
τον πάγο.

•  Ρυθμίστε τους πλαϊνούς καθρέπτες πριν
ξεκινήσετε την οδήγηση. Μην ρυθμίζετε
τους πλευρικούς καθρέπτες κατά την
οδήγηση. Αυτό μπορεί να αποσπάσει
την προσοχή σας, προκαλώντας
ατύχημα.
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Διακόπτες
Διακόπτες φωτισμού

•  Οι διακόπτες για τα αυτόματα φώτα, τα
φώτα θέσης, τη μεσαία σκάλα, τα πίσω
φώτα ομίχλης και τα φώτα ημέρας είναι
ενσωματωμένοι στο σύστημα
infotainment.

•  Για να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα
φώτα, τα φώτα θέσης, τα φώτα
διασταύρωσης, τα πίσω φώτα ομίχλης
και τα φώτα πορείας ημέρας, μεταβείτε
στην οθόνη αφής του συστήματος
Infotainment → → Φωτισμός →
Εξωτερικός φωτισμός.

Φλας

•  Σπρώξτε προς τα πάνω τον μοχλό του
διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το δεξί
φλας και προς τα κάτω για να
ενεργοποιήσετε το αριστερό φλας.

Μεγάλη σκάλα

•  Όταν η λειτουργία αυτόματου φωτισμού
ή φώτων διασταύρωσης είναι
ενεργοποιημένη στο Σύστημα
Infotainment, πιέστε το μοχλό για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη μεγάλη σκάλα.

•  Σπρώξτε το μοχλό προς τα εμπρός
(μακριά από το τιμόνι) για να
ενεργοποιήσετε τη μεγάλη σκάλα, η
οποία παραμένει σταθερά αναμμένη.

•  Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω
(κοντά στο τιμόνι) και η μεγάλη σκάλα
αναβοσβήνει στιγμιαία. Αφήστε το
μοχλό για να επανέλθει αυτόματα ο
διακόπτης φώτων και η μεγάλη
σκάλα να σβήσει.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Ο αισθητήρας έντασης φωτισμού
βρίσκεται στο πάνω μέρος του
παρμπρίζ. Μην καλύπτετε τον
αισθητήρα και μην αφήνετε να πέσουν
υγρά πάνω του.

Αυτόματη απενεργοποίηση φώτων

•  Συνθήκες ενεργοποίησης: για να
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ρυθμίστε τον μοχλό του διακόπτη στα
φώτα θέσης και στη μεσαία σκάλα
φώτων και απενεργοποιήστε το όχημα.

•  Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
αυτόματης απενεργοποίησης των
φώτων, τα φώτα διασταύρωσης, τα
φώτα θέσης, τα πίσω φώτα ομίχλης και η
μεγάλη σκάλα σβήνουν σε 10
δευτερόλεπτα εάν η πόρτα του οδηγού
είναι κλειστή.

•  Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
αυτόματης απενεργοποίησης των
φώτων, τα φώτα διασταύρωσης, τα
φώτα θέσης, τα πίσω φώτα ομίχλης και η
μεγάλη σκάλα σβήνουν σε 10 λεπτά εάν
η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή.
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•  Αφού τα φώτα σβήσουν αυτόματα, εάν η
κατάσταση του φωτισμού αλλάξει, τα
φώτα αυτά ανάβουν στη νέα κατάσταση.
Εάν οι συνθήκες για την ενεργοποίηση
της λειτουργίας αυτόματης
απενεργοποίησης του φωτισμού
εξακολουθούν να ισχύουν, η λειτουργία
ενεργοποιείται ξανά.

•  Απενεργοποίηση της λειτουργίας
αυτόματης απενεργοποίησης των
φώτων: Όταν το όχημα είναι
ενεργοποιημένο, η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης των φώτων
απενεργοποιείται και ο διακόπτης
φώτων μπορεί να λειτουργεί κανονικά.

•  Εάν η λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης των φώτων έχει
σβήσει τα φώτα και το αντικλεπτικό
σύστημα συναγερμού έχει ενεργοποιηθεί,
η απενεργοποίηση του συστήματος
συναγερμού κάνει τα φώτα να ανάβουν
ξανά αυτόματα. Εάν η πόρτα του οδηγού
παραμείνει κλειστή, τα φώτα σβήνουν
ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αλλά
αν ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα, η
διάρκεια παρατείνεται στα 10 λεπτά.

Φωτισμός συνοδείας

•  Προβολείς μετά την έξοδο:

•  Ρυθμίστε τον χρόνο για την επιλογή
«Προβολείς μετά την έξοδο» στην
οθόνη αφής του συστήματος
infotainment → → Φωτισμός →
Φωτισμός συνοδείας (προεπιλογή:
10 δευτερόλεπτα). Με τα φώτα
ρυθμισμένα σε «Αυτόματα φώτα»,
«Φώτα θέσης» ή «Μεσαία σκάλα»,
όταν απενεργοποιείτε το όχημα,
κλειδώνετε τις τέσσερις πόρτες και
προσπαθείτε να απομακρυνθείτε
από το όχημα, τα αντίστοιχα φώτα θα
συνεχίσουν να ανάβουν για 10
δευτερόλεπτα (ή τον καθορισμένο
χρόνο) για να παρέχουν φωτισμό
επιστροφής στο σπίτι.

•  Προβολείς πριν από την είσοδο:

•  Ρυθμίστε τον χρόνο για το
«Προβολείς πριν από την είσοδο»
στην οθόνη αφής infotainment →
→ Φωτισμός → Φωτισμός
συνοδείας (προεπιλογή: 10
δευτερόλεπτα). Με τον διακόπτη
ρύθμισης φώτων γυρισμένο σε
«Αυτόματα φώτα», «Φώτα θέσης» ή
«Μεσαία σκάλα», όταν ξεκλειδώνετε
το όχημα και προσπαθείτε να το
πλησιάσετε, τα αντίστοιχα φώτα θα
ανάψουν για 10 δευτερόλεπτα (ή τον
καθορισμένο χρόνο) για να παρέχουν
φωτισμό αναχώρησης από το σπίτι.

Ρύθμιση ύψους προβολέων

Όταν η μεσαία σκάλα είναι αναμμένη,
πατήστε → Φωτισμός → Εξωτερικός
φωτισμός → Ύψος προβολέων στην
οθόνη αφής του συστήματος infotainment
για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη γωνία
δέσμης των προβολέων.
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Συνθήκες φόρτωσης Συνιστώμενο επίπεδο φωτισμού

Ένα άτομο στο κάθισμα του οδηγού
0-2

Ο οδηγός και ένας επιβάτης στο μπροστινό κάθισμα

Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα 0-2

Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα, συν ένα ομοιόμορφα
κατανεμημένο φορτίο στον χώρο αποσκευών 1-3

Οδηγός, συν ένα ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο στον
χώρο αποσκευών 1-3

•  Οι συνθήκες φόρτωσης του οχήματος
ενδέχεται να διαφέρουν. Ρυθμίστε
ανάλογα.

Προσαρμοζόμενος μπροστινός
φωτισμός AFL

•  Ο προσαρμοζόμενος μπροστινός
φωτισμός (AFL) είναι μια λειτουργία
υποβοήθησης οδηγού που βοηθά τον
οδηγό να χρησιμοποιεί τη μεγάλη σκάλα
κατάλληλα σε σκοτεινά περιβάλλοντα.
Αλλάζει αυτόματα από τη μεσαία σκάλα
στη μεγάλη σκάλα στο σκοτάδι για να
παρέχει στον οδηγό το μέγιστο οπτικό
πεδίο. Όταν ανιχνεύεται ένα επερχόμενο
όχημα, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα
από τη μεγάλη σκάλα στη μεσαία σκάλα,
ώστε να μην τυφλώνει τους άλλους
οδηγούς. Επίσης, αλλάζει στη μεσαία
σκάλα σε αστικές περιοχές ή υπό άλλες
συνθήκες.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

•  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το
AFL στην οθόνη αφής του infotainment
→ → Φωτισμός → Εξωτερικός
φωτισμός.

•  Κατά την εκκίνηση του οχήματος, το
σύστημα επανέρχεται στις
προηγούμενες ρυθμίσεις.

•  Ενδείξεις AFL:

Αναμονή Ενεργοποιήθηκε σφάλμα

Συνθήκες
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης AFL

•  Συνθήκες αυτόματης ενεργοποίησης:

•  Ο διακόπτης φωτισμού βρίσκεται στη
θέση AUTO.

•  Η ταχύτητα του οχήματος είναι
μεταξύ 35 km/h και 140 km/h.

•  Η περιοχή μπροστά είναι σκοτεινή.

•  Συνθήκες αυτόματης απενεργοποίησης:

•  Κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της
νύχτας, το σύστημα απενεργοποιεί τη
μεγάλη σκάλα όταν ο ατμοσφαιρικός
φωτισμός είναι επαρκής.

•  Τη νύχτα, το σύστημα απενεργοποιεί
τη μεγάλη σκάλα όταν ανιχνεύονται
άλλοι χρήστες του δρόμου εντός μιας
ορισμένης εμβέλειας μπροστά.
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•  Τη νύχτα, η ενεργοποίηση του φλας
καταστέλλει τη μεγάλη σκάλα. Αφού
απενεργοποιηθεί το φλας, η μεγάλη
σκάλα ενεργοποιείται ξανά εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα AFL ενδέχεται να
ενεργοποιηθεί εσφαλμένα ή να μην
λειτουργήσει λόγω διαφόρων
περιβαλλοντικών παραγόντων και
συνθηκών. Τα τυπικά σενάρια
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

•  Το όχημα λειτουργεί σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες, όπως ομίχλη, βροχή ή χιόνι.

•  Υπάρχουν χρήστες του δρόμου με
ανεπαρκή φωτισμό (όπως πεζοί και
ποδηλάτες), σιδηρόδρομοι ή υδάτινες
οδοί σε κοντινή απόσταση, ή ζώα στον
δρόμο.

•  Υπάρχουν αντικείμενα με έντονη
αντανάκλαση, όπως πινακίδες
κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομου και
αντανακλάσεις νερού στον δρόμο.

•  Το μπροστινό παρμπρίζ που είναι
θαμπωμένο, βρώμικο ή καλυμμένο από
αυτοκόλλητα ή διακοσμητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Το σύστημα AFL είναι μια βοηθητική
λειτουργία ελέγχου φωτισμού, αλλά το
σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει
πλήρως την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός
πρέπει να τηρεί τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας και να εναλλάσσει ενεργά
τη χαμηλή και τη μεγάλη σκάλα φώτων,
ανάλογα με τις αλλαγές των οδικών
συνθηκών, ανά πάσα στιγμή.

•  Σε περίπτωση που το όχημα έχει
εμπλακεί σε σύγκρουση ή ο αισθητήρας
έχει επανασυναρμολογηθεί,
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο σέρβις της BYD
για τη διαμέτρηση του αισθητήρα, ώστε
να μην επηρεαστεί η απόδοση του
συστήματος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

•  Δυσλειτουργίες του συστήματος ή
βλάβες του συστήματος φωτισμού
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία
του AFL.

•  Η χειροκίνητη ενεργοποίηση της
μεγάλης σκάλας θα καταστείλει τη
λειτουργία AFL.

Διακόπτες πόρτας οδηγού

Διακόπτες ηλεκτρικών παραθύρων

•  Όταν το όχημα βρίσκεται στην
κατάσταση «ON»/«OK», οι διακόπτες
των παραθύρων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ανεβάσετε ή να
κατεβάσετε τα παράθυρα.

•  Πατήστε τον διακόπτη του
παραθύρου για να κατεβάσετε το
παράθυρο.

•  Τραβήξτε τον διακόπτη του
παραθύρου προς τα πάνω για να
ανεβάσετε το παράθυρο.

Χειροκίνητη λειτουργία

•  Πατήστε ή τραβήξτε έναν διακόπτη
παραθύρου στη θέση ① και κρατήστε
τον για να κατεβάσετε ή να ανεβάσετε το
αντίστοιχο παράθυρο. Αφήστε τον
διακόπτη για να σταματήσετε το
παράθυρο στην επιθυμητή θέση.



79

03

ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

Αυτόματη ανύψωση

•  Πατήστε ή τραβήξτε έναν διακόπτη
παραθύρου στη θέση ② και αφήστε τον
για να κατεβάσετε ή να ανεβάσετε
αυτόματα το αντίστοιχο παράθυρο. Κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας, χειριστείτε
τον διακόπτη προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να σταματήσετε το
παράθυρο σε ενδιάμεση θέση.

Λειτουργία προστασίας από παγίδευση

•  Εάν κάποιος ή κάποιο αντικείμενο
μαγκωθεί στο παράθυρο όταν αυτό
ανεβαίνει, το παράθυρο σταματά και
κατεβαίνει αυτόματα κατά μια ορισμένη
απόσταση.

Αρχικοποίηση προστασίας από
παγίδευση

•  Κλείστε το παράθυρο, αφήστε τον
διακόπτη και, στη συνέχεια, χειριστείτε
τον διακόπτη και κρατήστε τον για
τουλάχιστον 400 ms.

Όταν η λειτουργία αυτόματου
ανεβάσματος ή προστασίας από
παγίδευση αποτύχει

•  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να επαναφέρετε τη λειτουργία:

•  Τραβήξτε προς τα πάνω τον
διακόπτη παραθύρου για να
ανεβάσετε το τζάμι του παραθύρου
στην ανώτατη θέση και κρατήστε τον
εκεί για περίπου δύο δευτερόλεπτα,
και στη συνέχεια πιέστε για να
κατεβάσετε το τζάμι του παραθύρου
στην κατώτατη θέση και κρατήστε τον
εκεί για περίπου δύο δευτερόλεπτα.
Οι λειτουργίες αυτόματης ανόδου και
αντισύνθλιψης μπορούν να
αποκατασταθούν.

Λειτουργία καθυστέρησης*

•  Αφού το όχημα απενεργοποιηθεί, εάν οι
μπροστινές πόρτες δεν είναι ανοιχτές, η
μονάδα ελέγχου των τεσσάρων
παραθύρων έχει μια περίοδο
καθυστέρησης
ανύψωσης/κατεβάσματος 10 λεπτών.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα
παράθυρα μπορούν ακόμα να ανοίγουν
και να κλείνουν. Εάν ανοίξει
οποιαδήποτε από τις μπροστινές πόρτες
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η
λειτουργία καθυστέρησης ακυρώνεται
και οι διακόπτες δεν μπορούν πλέον να
χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό των
παραθύρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ενεργοποιήσετε σκόπιμα τη λειτουργία
προστασίας από μάγκωμα.

•  Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις για
να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς
ή θάνατο από το κλείσιμο του
παραθύρου:

• Πριν από το χειρισμό των ηλεκτρικών
παραθύρων, βεβαιωθείτε ότι κανένα
μέλος του σώματος των επιβατών
δεν κινδυνεύει να μαγκωθεί στο
παράθυρο.

•  Μην επιτρέπετε σε παιδιά να
χειρίζονται τα ηλεκτρικά παράθυρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Η υπερβολικά συχνή ενεργοποίηση της
λειτουργίας προστασίας από μάγκωμα
μπορεί να ενεργοποιήσει την προστασία
υπερθέρμανσης του μοτέρ του
μηχανισμού παραθύρου.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Εάν η μπαταρία χαμηλής τάσης
αποσυνδεθεί ενώ ένα παράθυρο
ανεβαίνει ή κατεβαίνει, οι λειτουργίες
αυτόματης ανύψωσης και προστασίας
από μάγκωμα παύουν να λειτουργούν.

•  Η λειτουργία προστασίας από μάγκωμα
ενδέχεται να μην λειτουργήσει εάν ένα
αντικείμενο σφηνώσει στο παράθυρο
όταν αυτό είναι σχεδόν εντελώς κλειστό.

•  Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή
πάροχο σέρβις της BYD για σέρβις, εάν
αποτύχει η λειτουργία αυτόματου
ανεβάσματος ή προστασίας από
παγίδευση των παραθύρων.

Κεντρικό κλείδωμα

•  Η πόρτα του οδηγού είναι εξοπλισμένη
με διακόπτες ηλεκτρικού κλειδώματος
πορτών για το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα
όλων των πορτών.

① Ξεκλείδωμα

•  Πατήστε το κουμπί κεντρικού
ξεκλειδώματος. Όλες οι πόρτες
ξεκλειδώνουν και η κόκκινη ενδεικτική
λυχνία κλειδώματος σβήνει.

② Κλείδωμα

•  Πατήστε το κουμπί κεντρικού
κλειδώματος. Όλες οι πόρτες
κλειδώνουν και η κόκκινη ενδεικτική
λυχνία κλειδώματος ανάβει.

•  Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν αυτόματα
όταν το όχημα υποστεί ισχυρή
πρόσκρουση, ανάλογα με την ένταση
της πρόσκρουσης και τον τύπο του
ατυχήματος.

Κουμπί κλειδώματος παραθύρων

•  Πατώντας αυτό το κουμπί,
απενεργοποιούνται οι διακόπτες των
παραθύρων της πίσω σειράς. Οι
διακόπτες των παραθύρων στην πλευρά
του οδηγού και του συνοδηγού
παραμένουν λειτουργικοί.

•  Πατήστε τον διακόπτη για δεύτερη φορά.
Η ενδεικτική λυχνία σβήνει και οι
διακόπτες των παραθύρων της πίσω
σειράς λειτουργούν κανονικά.

Διακόπτης οδομέτρου

•  Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις είναι
προσβάσιμες στην οθόνη αφής του
συστήματος infotainment → → Ήχος
και Οθόνη → Πίνακας οργάνων →
Λειτουργία εμφάνισης αυτονομίας.
Συνολικά χιλιόμετρα (Χιλιόμετρα 1 και
Χιλιόμετρα 2)

Διακόπτης ελέγχου
παραθύρου στην πλευρά
του συνοδηγού

Όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη, οι
διακόπτες ελέγχου παραθύρων κοντά στους
επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
το ανέβασμα ή το κατέβασμα των
αντίστοιχων παραθύρων.
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03

ΛΕΙΤΟ
ΥΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ

Διακόπτης φώτων αλάρμ

Όταν πατηθεί το  κουμπί, όλα τα φλας
και οι ενδεικτικές λυχνίες φλας στον πίνακα
οργάνων αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Όλα
σταματούν να αναβοσβήνουν όταν το
κουμπί πατηθεί ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Τα φώτα έκτακτης ανάγκης
χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν
τους οδηγούς και τους πεζούς για
πιθανούς κινδύνους.

Διακόπτες λειτουργίας

① Μοχλός ρύθμισης λειτουργίας οδήγησης

•  Οι διαθέσιμες λειτουργίες οδήγησης
περιλαμβάνουν την κανονική λειτουργία
(NORMAL), την οικονομική λειτουργία
(ECO), τη σπορ λειτουργία (SPORT) και
τη λειτουργία χιονιού. Χρησιμοποιώντας
τον μοχλό, επιλέξτε ανάμεσα στις
διαφορετικές λειτουργίες που
εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων για
να καλύψετε τις διαφορετικές σας
ανάγκες.

② Κουμπί λειτουργίας Πέδησης με
Ανάκτηση Ενέργειας

•  Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε τη
δύναμη πέδησης με ανάκτηση ενέργειας.

•  Όταν αυτός ο διακόπτης πατηθεί ξανά,
ενεργοποιείται η τυπική λειτουργία
πέδησης με ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Η απενεργοποίηση του συστήματος
ESC μπορεί να βοηθήσει εάν η απόδοση
του κινητήρα μειωθεί σε συνθήκες
μαλακού χιονιού, λόγω της
ενεργοποίησης του δυναμικού ελέγχου
σταθερότητας. Το σύστημα ESC πρέπει
να ενεργοποιηθεί εκ νέου αφού οι
συνθήκες επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Διακόπτης PAB*

•  Ο αερόσακος του συνοδηγού μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με
τον διακόπτη του αερόσακου του
συνοδηγού.
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•  Για να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε τον μπροστινό
αερόσακο συνοδηγού στην οθόνη αφής
του συστήματος infotainment→
Οδήγηση→ Έξυπνη υποβοήθηση.

•  Η ενδεικτική λυχνία του μπροστινού
αερόσακου συνοδηγού βρίσκεται στην
οροφή/κατάσταση πολυμέσων.

•  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον
αερόσακο του συνοδηγού ανάλογα με τη
χρήση του καθίσματος του συνοδηγού:

•  Όταν ο διακόπτης είναι
ενεργοποιημένος, ο μπροστινός
αερόσακος του συνοδηγού είναι
ενεργοποιημένος και η ένδειξη
«PASSENGER AIRBAG ON »
της εσωτερικής πλαφονιέρας οροφής
είναι σταθερά αναμμένη. Το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης πολυμέσων

θα εξαφανιστεί αφού
εμφανιστεί για 100 δευτερόλεπτα.
Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο, ένα
αναδυόμενο παράθυρο θα σας
ειδοποιήσει ότι ο μπροστινός
αερόσακος συνοδηγού βρίσκεται σε
κατάσταση ενεργοποίησης. Ο
αερόσακος του συνοδηγού
ενεργοποιείται σε περίπτωση μέτριας
έως σοβαρής σύγκρουσης που
πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενεργοποίησης.

•  Όταν ο διακόπτης είναι
απενεργοποιημένος, ο μπροστινός
αερόσακος του συνοδηγού είναι
απενεργοποιημένος, η ένδειξη

«PASSENGER AIRBAG OFF»
της εσωτερικής πλαφονιέρας οροφής
είναι πάντα αναμμένη και το εικονίδιο

της γραμμής
κατάστασης πολυμέσων είναι πάντα
αναμμένο. Αφού κάνετε κλικ στο
εικονίδιο, ένα αναδυόμενο παράθυρο
θα σας ειδοποιήσει ότι ο μπροστινός
αερόσακος συνοδηγού είναι επί του
παρόντος απενεργοποιημένος. Ο
αερόσακος του συνοδηγού δεν
ενεργοποιείται σε περίπτωση μέτριας
έως σοβαρής σύγκρουσης που
πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενεργοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

•  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ παιδικό
κάθισμα με κατεύθυνση προς τα πίσω
στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού,
εάν ο αερόσακος συνοδηγού είναι
ενεργοποιημένος. Η μη τήρηση των
παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

•  Όταν ένας ενήλικας κάθεται στο
μπροστινό κάθισμα συνοδηγού, ο
διακόπτης του μπροστινού αερόσακου
συνοδηγού πρέπει να είναι
ενεργοποιημένος και ο μπροστινός
αερόσακος συνοδηγού πρέπει να είναι
πάντα ενεργοποιημένος.

•  Εάν ο αερόσακος του συνοδηγού
παραμένει ενεργός όταν ο διακόπτης του
αερόσακου του συνοδηγού είναι
απενεργοποιημένος, επικοινωνήστε
αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή πάροχο υπηρεσιών της
BYD.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Είναι ευθύνη του οδηγού να βεβαιωθεί
ότι ο διακόπτης του αερόσακου του
συνοδηγού βρίσκεται στη σωστή θέση
για το άτομο που κάθεται στο κάθισμα
του συνοδηγού.

Διακόπτης ηλιοροφής*

Πανοραμική ηλιοροφή*

Η ηλιοροφή μπορεί να λειτουργήσει μόνο
όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο ή όταν
η καθυστέρηση απενεργοποίησης δεν έχει
λήξει.

Άνοιγμα της ηλιοροφής

•  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί ανοίγματος της ηλιοροφής ① για
να ανοίξετε την ηλιοροφή. Αφήστε το
κουμπί στη μέση της διαδρομής για να
σταματήσει η ηλιοροφή στην τρέχουσα
θέση της.








































































































































































































































































































































































































